
Модель "Версаль-Кабинет"
Сборка стола компьютерного ВРСКК-110 + ВРСКС-110 (ВРСКС-110Э)

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ
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I-Столешница
II-Стенка боковая левая
III-Стенка центральная
IVСтенка боковая правая
V-Стенка задняя малая
VI-Стенка задняя
VII-Основание
VIII-Полка центральная
IX-Полка центральная малая
X-Полка выдвижная
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Разъединить направляющие (6), в выдвинутом положении 
нажав на фиксаторы направляющих (6) и выдвинуть узкую планку 
до полного освобождения (рис. 1).

Установить узкие планки направляющих (6) на короткие
торцы полки выдвижной (X) и закрепить саморезами (8)
через вертикальные пазы в планках направляющих
(6) в заранее просверленные отверстия в торцах
полки выдвижной (X) (рис. 2 и 2а). Перед
окончательной фиксацией выровнять
направляющие (6) по центру торца полки
выдвижной (X) так, чтобы саморез (8)
находился примерно по середине
вертикального паза на
направляющих (6).
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Положить стенки боковую левую (II), стенку боковую правую (IV), стенку центральную (III), стенку заднюю малую (V) и стенку заднюю (VI) 
на чистую ровную поверхность глухими отверстиями Ø15мм вверх. В отверстия Ø15мм стенки боковой правой (IV) и левой (II), стенки задней 
(VI) и стенки задней малой (V), а также с обеих сторон стенки центральной (III) вставить стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении 
отверстий на торцах (рис. 3 и 3а). В отверстия Ø8мм в стенке боковой левой (II), стенке центральной (III) и стенке боковой правой (IV) вбить 
шканты (1), а в отверстия Ø5мм вкрутить дюбеля (3) стяжек-эксцентриков до упора в обод (рис. 3).

На стенку боковую левую (II) и стенку центральную (III) установить, на необходимую высоту (три положения), ответные планки 
направляющих (6) следующим образом. Выдвинуть подвижную часть направляющей (6) так, чтобы прямоугольное окно в подвижной части 
направляющей  совпало с отверстием в направляющей (6). Зафиксировать каждую направляющюю (6) двумя евровинтами (7) (рис. 3 и 3б).

Определить высоту установки полки центральной (VIII). На соответвующей высоте в отверстия Ø5мм в стенке боковой левой (II) и стенке 
центральной (III) вкрутить дюбеля (12) эксценриковых стяжек (рис. 3). Также вкрутить дюбеля (12) эксцентриковых стяжек в отверстия Ø5мм в 
стенке боковой правой (IV) и с противоположной стороны стенки центральной (III) (рис. 3).

Соединить стенку заднюю (VI) со стенкой боковой левой (II) и стенкой центральной (III) и зафиксировать, поврачивая стяжки-эксцентрики 
(2) в стенке задней (VI) отверткой по часовой стрелке (рис. 3). Соединить стенку заднюю малую (V) со стенкой боковой правой (IV) и 
закрепить, поворачивая стяжки-эксцентрики (2) отверткой по часовой стрелке (рис. 3). Присоединить к стенке центральной (III) стенку заднюю 
(VI) в сборе со стенкой боковой правой (IV) и затянуть, поворачивая стяжки-эксцентрики (2) отверткой по часовой стрелке (рис. 3).
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производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

Лист 2. Листов 2.

I-Столешница
II-Стенка боковая левая
III-Стенка центральная
IVСтенка боковая правая
V-Стенка задняя малая

3.

                                                                        Положить столешницу (I)   
                                                                     на чистую ровную               
                                                            поверхность глухими 

                                                            отверстиями вверх (рис. 3). Забить 
цанговые футорки (4) и вкрутить в них дюбеля (5) стяжек- эксцентриков 
до упора в обод. В отверстия Ø8мм вбить шканты (1) (рис. 3).
Положить основание (VII) на чистую ровную поверхность глухими 

отверстиями вверх (рис. 4). В отверстия Ø5мм в основании вкрутить 
                дюбеля (3) стяжек-эксцентриков до упора в обод .  
                                      В отверстия Ø8мм в основании вбить шканты (1) 
                                                               (рис. 4).

Закрыть стяжки-эксцентрики (2) заглушками (9), 
неиспользуемые отверстия Ø5мм заглушками 
(11) и установить заглушки кабель-каналов (14) (рис. 6).
Установить полку выдвижную, аккуратно (не 

прилагая чрезмерных усилий) совместив планки 
направляющих (6), установленных на полке, с 
подвижными частями ответных планок 
направляющих (6), установленных на стенках (II) 
и (III), и задвинув назад, сначала до срабатывания фиксаторов,
а затем до упора (рис. 6). При необходимости отрегулировать положение 
полки относительно корпуса стола. Для этого необходимо выдвинуть полку до упора 
вперед, ослабить саморезы (8) проходящие через вертикальные пазы в планках направляющих (6), 
выставить требуемое положение ящика, затянуть саморезы (6) и зафиксировать дополнительно 
планки направляющих (6), ввернув саморезы (8) (рис. 6 и 6а).
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Положить полку центральную (VIII) и полку 
центральную малую (IX) на ровную поверхность, 
отверстиями вверх и легким постукиванием 
запрессовать стяжки эксцентриковые (13) 
(рис. 5, 5а и 5б). Во избежании 
повреждения стяжки, для запрессовки 
рекомендуется использовать 
резиновый молоток, в случае его 
отсутствия, запрессовку производить через 
фальш-панель или брусок.
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Столешницу (I) установить и закрепить, 
поворачивая стяжки-эксцентрики (3) отверткой 
по часовой стрелке (рис. 6).
Установить полку центральную (VIII) и полку 

центральную малую (IX) сверху, совместив пазы 
стяжек (13) с дюбелями (12) (рис.6). 
     При установке по полке не стучать. Затянуть 
стяжки эксцентрики (13) поворотом отвертки по 
часовой стрелке. 

Установить образовавшийся каркас из стенок 
(II, III, IV, V и VI) на основание (VII) и закрепить, 
поворачивая стяжки-эксцентрики (2) отверткой по 
часовой стрелке (рис. 6).
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VI-Стенка задняя
VII-Основание
VIII-Полка центральная
IX-Полка центральная малая
X-Полка выдвижная
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Установить стол согласно дизайн-проекту. При 
необходимости устранить качание, выкручивая реугируемые 
опоры отверткой  через сквозные отверстия в основании 
(VII).Закрыть отверстия Ø8мм в основании (III) 
заглушками (10).
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