


производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

1 2 3 4 5 6 7
I-Стенка боковая
II-Стенка боковая малая
III-Полка верхняя
IV-Полка нижняя
V-Стенка задняя

Сборка антресоли показана на примере антресоли радиусной  
ВРАР-41П. Сборка антресолей ВРАР-41Л, ВРАУ-41КП и ВРАУ-41КЛ 
производится аналогично.

Положить стенку боковую (I), стенку боковую малую (II), полку верхнюю 
(III) и полку нижнюю (IV) пазами вверх. В глухие отверстия Ø8 полки 
верхней (III) и полки нижней (IV) мм вбить шканты (3). В отверстия Ø15мм 
стенок боковых (I и II) вставить стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в 
направлении отверстий на торцах (рис. 1 и 1а). В отверстия Ø5мм полки 
верхней (III) вкрутить дюбеля (1) стяжек- эксцентриков до упора в обод 
(рис. 1).

Вставить в сквозные отверстия Ø8мм полки нижней (IV) двойные дюбеля 
со стопорным кольцом (6) (рис. 2). Установить стенки боковые (I и II) на 
полку нижнюю (IV) и закрепить, поворачивая стяжки-эксцентрики (2) в 
стенках боковых (I и II) отверткой по часовой стрелке.

Вставить в пазы стенок боковых (I и II) стенку заднюю (V) и задвинуть до упора (рис. 1). 
Присоединить к каркасу полку верхнюю (III) и зафиксировать, поворачивая стяжки- 
эксцентрики (2) в стенках боковых (I и II) отверткой  по часовой стрелке (рис. 1). 

Зафиксировать стенку заднюю (V) по периметру крепежными уголками с саморезами 
(5) (рис. 2). 

Вставить в отверстия Ø15мм стенок боковых корпуса шкафа стяжки-эксцентрики (2), 
стрелкой в направлении отверстий на торцах (рис. 3). В глухие отверстия  с внешней 
стороны полки нижней (IV) вбить шканты (3) (рис. 2). Установить антресоль на корпус 
шкафа и зафиксировать, поворачивая стяжки-эксцентрики (2) в стенках боковых корпуса 
шкафа отверткой по часовой стрелке.

Закрыть глухие отверстия Ø8мм в стенке боковой (I) заглушками (7), а стяжки- 
эксцентрики (2) в стенках боковых (I и II) антресоли и стенках боковых корпуса шкафа 
заглушками (4).
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Модель "Версаль"
Балюстрада ВРБЛ-41, ВРБЛ-91, ВРБЛ-41У

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

1

Сборка и установка балюстрады показана на примере балюстрады ВРБЛ-91, остальные 
балюстрады собираются и устанавливаются аналогичным образом.

Перед установкой балюстрады сопрягаемые поверхности 
балюстрады и полки шкафа необходимо очистить от пыли и обезжирить. 

Нанести на балюстраду клей, входящий в комплект фурнитуры, равномерно распределив 
его по всей длине (рис. 1).
Внимание!!! Клей является быстросохнущим, поэтому все операции после 

нанесения клея необходимо производить максимально быстро.
Установить балюстраду на предварительно  выбранную полку шкафа, поверхностью с 

клеем вниз, так, чтобы передняя поверхность балюстрады была вровень с передней кромкой 
полки шкафа (рис. 2 и 3). Плотно прижать балюстраду к полке шкафа на 1-2 минуты. 

Внимание!!! В процессе эксплуатации, во избежание получения травм, 
категорически запрещается опираться на балюстрады! Необходимо запрещать 
детям лазить по полкам, используя балюстрады в качестве перекладин и поручней!

Внимание!!! Соединение балюстрады 
с полкой шкафа является неразъемным. 
В связи с этим перед окончательной 
фиксацией убедитесь, что балюстрада 
устанавливается  согласно 
дизайн-проекту. В случае 
необходимости, проведите 
предварительную установку 
балюстрады без клея.

I - Балюстрада
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Модель "Версаль"
Балюстрада радиусная ВРБЛ-Р

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

1

Перед установкой балюстрады сопрягаемые поверхности 
балюстрады и полки шкафа необходимо очистить от пыли и обезжирить. 

Нанести на балюстраду клей, входящий в комплект фурнитуры, равномерно распределив 
его по всей длине (рис. 1).
Внимание!!! Клей является быстросохнущим, поэтому все операции после 

нанесения клея необходимо производить максимально быстро.
Установить балюстраду на предварительно выбранную полку шкафа, поверхностью с 

клеем вниз, так, чтобы передняя поверхность балюстрады была вровень с передней кромкой 
полки шкафа (рис. 2 и 3). Плотно прижать балюстраду к полке шкафа на 1-2 минуты. 

Внимание!!! В процессе эксплуатации, во избежание получения травм, 
категорически запрещается опираться на балюстрады! Необходимо запрещать 
детям лазить по полкам, используя балюстрады в качестве перекладин и поручней!

Внимание!!! Соединение балюстрады 
с полкой шкафа является неразъемным. 
В связи с этим перед окончательной 
фиксацией убедитесь, что балюстрада 
устанавливается согласно 
дизайн-проекту. В случае 
необходимости, проведите 
предварительную установку 
балюстрады без клея.

I - Балюстрада

1.

3.

2.

Поверхность
с клеем

Поверхность
с клеем

I

I

I

1

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Модель "Версаль"

Корпус гардероба ВРКГ-201У, ВРКГ-201.

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

     Если корпус шкафа используется в 
составе композиции, при 
необходимости соседние корпуса 
можно стянуть между собой используя 
межсекционные стяжки (7) и винты (8). 
Для этого необходимо досверлить 
насквозь (сверлом Ø5мм) требуемые 
глухие отверстия Ø5мм, подкладывая 
в месте сверления фальш-панель или 
брусок. Со стороны одного корпуса 
вставить межсекционную стяжку (7), а 
со стороны другого ввернуть в нее 
винт (8) и стянуть.
   

Фасады в состав корпуса гардероба не 
входят и заказываются отдельно.

Закрыть стяжки-эксцентрики заглушками (4), а неиспользуемые отверстия Ø5мм в стенках
боковых заглушками (6).

* Фурнитура входит в комплект поставки 
фасада.
** Фурнитуры входит в комплект поставки 
полки верхней.

1 2 3 4

106 7 8 9*5а 5б 11 12 13 14

I-Стенка боковая правая
II-Стенка боковая левая
III-Полка нижняя
IV-Планка цокольная
V-Стенка задняя силовая
VI-Стенка задняя силовая нижняя
VII-Стенка задняя
VIII-Полка силовая нижняя
IX-Полка силовая верхняя
X-Царга

Перевернуть корпус шкафа задней cтенкой (VII) вверх и зафиксировать стенку 
заднюю (VII) по периметру крепежными уголками c саморезами (10) (рис. 4).

Уставновить корпус гардероба на опоры.
К полке силовой верхней (IX) прикрепить штангодержатели (11), завернув винты (13) 

через сквозные отверстия в полке силовой верхней (IX) в резьбовые отверстия в 
штангодержателях  (11). Дополнительно  закрепить штангодержатели (11) к стенке 
боковой правой (I) и стенке боковой левой (II) саморезами (14) (рис. 5 и 5а). Установить 
штангу (12) в штангодержатели (11). 

Для уставовки фасадов на корпус гардероба прикрутить ответные планк петель 
(9**), входящие в комплект фурнитуры фасады, к стенкам боковым (I и II) корпуса 
гардероба (рис. 6)

Для установки полки верхней на коропус гардероба 
вставить в отверстия в стенках боковых корпуса гардероба 
стяжки- эксцентрики (2**), входящие в комплект поставки 
полки верхней, стрелкой в направлении отверстий на 
торцах. Установить на корпус гардероба полку верхнюю и 
зафиксировать, поворачивая стяжки-эксцентрики (2**) 
отверткой по часовой стрелке (рис. 6).

Установить корпус гардероба 
согласно дизайн-проекта, 
отрегулировать  высоту гардероба, 
выкручивая регулируемые опоры (5) 
отверткой.        

Лист 2. Листов 2.
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Модель "Версаль"

Корпус гардероба ВРКГ-201У, ВРКГ-201.

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

* Фурнитура входит в комплект поставки фасада.

1 2 3 4

106 7 8 9*

5б

5б

5а

5б

5а
5б

5а

5аII

II

II

1. 1б.

1а.

5а 5б

11 12 13 14

Сборка показана на корпуса гардероба ВРКГ-201У. Сборка 
корпуса гардероба ВРКГ-201 производится аналогично.
В  отверстия в нижних торцах стенок боковых (I и II) вставить 

опору шкафа регулируемую (5а), а в отверстия в пласти стенок 
боковых, со стороны установки регулируемых опор,  вставить 
фиксатор  (5б) (рис. 1). Направляющая фиксатора должна встать 
в паз опоры (рис.1а и 1б). На рис. 1, 1а и 1б показана установка 
регулируемых опор (5) на стенку боковую левую (II) корпуса 
гардероба - на стенку боковую правую опоры устанавливаются

аналогичным  образом.  

I-Стенка боковая правая
II-Стенка боковая левая
III-Полка нижняя
IV-Планка цокольная
V-Стенка задняя силовая
VI-Стенка задняя силовая нижняя
VII-Стенка задняя
VIII-Полка силовая нижняя
IX-Полка силовая верхняя
X-Царга

Положить стенку боковую правую (I), стенку боковую левую (II), полку нижнюю (III), стенку 
заднюю силовую (V), стенку заднюю силовую нижнюю (VI), полку силовую нижнюю (VIII), 
полку силовую верхнюю (IX) глухими отверстиями вверх. В отверстия Ø15мм вставить 
стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий на торцах (рис. 2 и 2а). В 
отверстия Ø5мм полки нижней (III), полки силовой верхней (IX) и царги (X) вкрутить дюбеля 
стяжек-эксцентриков  до упора в  обод (рис. 2). Соединить стенку заднюю силовую (V) с 
полкой силовой верхней (IX), стенку заднюю силовую
нижнюю (VI) с полкой нижней (III), а царгу (X) с
полкой силовой нижней (VIII) и закрепить,
поворачивая стяжки-эксцентрики (2)
отверткой по часовой стрелке
(рис. 2).

В отверстия Ø8мм в стенках боковых
 (I и II) вбить шканты, а в отверстия Ø5мм крутить

дюбеля стяжек-эксцентриков  до упора в обод (рис. 3).
Установить на стенку боковую левую (II) полку нижнюю (III) в

сборе со стенкой задней силовой нижней (VI), полку силовую
нижнюю (VIII) в сборе с царгой (X), полку силовую верхнюю (IX) в сборе со

стенкой задней силовой (V) и планку цокольную (IV) и зафиксировать, поворачивая
стяжки-эксцентрик  (2) отверткой по часовой стрелке (рис. 3). Вставить в пазы полки силовой

верхней (IX) и полки силовой нижней (VIII) стенку заднюю (IV) и задвинуть до упора. Присоединить
к каркасу стенку боковую правую (I) и зафиксировать, поворачивая стяжки-эксцентрики (2) отверткой по
часовой стрелке.
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Модель "Версаль"
Карнизы ВРК-...

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

2

Сборка карнизов показана на примере условной композиции . Определить, согласно дизайн-проекту, какие карнизы на какие 
корпуса должны устанавливаться (рис. 1).
Сделать предварительную  разметку в планках карнизов для сверления отверстий под саморезы (1 и 2), в соответствии с 

местсми их установки (рис.1). 
Просверлить, согласно разметки, сквозные отверстия сверлом Ø4,5...5мм в планках обязательно подкладывая при этом под 

планки карнизов фальш-панель или брусок.

1.

1

3,5х25
полусфера

4х30
полусфера

1 1

1
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Карнизы устанавливаются  на полки верхние или антресоли.
Карнизы устанавливать в соответствии с рис. 2 и 2а., выравнивая между их собой, и только 

после этого закрепить саморезами (1 и 2).

Примечание : Саморезы (2) входят  в комплект поставки карниза ВРК-Р.

I
I

I

I I
I I

I

I
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Модель "Версаль"
Карниз универсальный ВРК-300

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

1

3,5х25
полусфера

2.

2а.

I - Планка
карниза

I

Карниз универсальный предназначен для установки на произвольные композиции шкафов максимальной длиной 3 метра. Сборка карниза 
показана на примере установки карниза универсального на композицию из трех широких (902 мм) шкафов.
Определить, согласно дизайн-проекту, на какие шкафы будет устанавливаться карниз. Определить углы запила торцов карниза.

≈2
2

При определении длины карниза и запиле углов необходимо учитывать что карниз устанавливается на полку шкафа с перекрытием ≈22мм 
(рис. 1), а граница прямого участка карниза должна совпадать с передней кромкой полки верхней (рис. 2 и 2а).
На рис. 1 показаны габаритные размеры карниза, устанавливаемого на композицию из трех широких шкафов.

2706

2660

2820

Внимание: сколы на видимых поверхностях карниза не допускаются!!!

После распиловки карниза, сделать предварительную разметку в планках карнизов для сверления отверстий под саморезы (1), в 
соответствии с местами их установки (рис.3). 
Просверлить, согласно разметки, сквозные отверстия сверлом Ø4,5...5мм в планках, обязательно подкладывая при этом под планки 

карнизов фальш-панель или брусок.

Карнизы устанавливать в соответствии с рис. 2, 2а и 3,
выравнивая между их собой, и только после этого закрепить саморезами (1).
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Модель "Версаль"
 Корпус тумбы ВРКТ-41У, ВРКТ-41. Корпус тумбы под ящики ВРТЯ-41У, ВРТЯ-41.

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

Поставить корпус тумбы вертикально.

   Топ промежуточный, ящики и фасад в состав корпуса тумбы не входят и заказываются 
отдельно.

* Фурнитура входит в комплект поставки фасада.
** Фурнитура входит в комплект поставки топа промежуточного.

1 2

3 4 5а 6 7 8 9*

Сборка показана на примере корпуса тумбы 
ВРКТ-41У. Сборка корпусов тумбы ВРКТ-41, 
ВРТЯ-41У, ВРТЯ-41 производится аналогично.
В  отверстия в нижних торцах стенок боковых 

(I и II) вставить опору шкафа регулируемую (5а), 
а в отверстия в пласти стенок боковых , со 
стороны установки регулируемых опор,  вставить 
фиксатор  (5б) (рис. 1). Направляющая 
фиксатора должна встать в паз опоры (рис.1а и 
1б). На рис. 1, 1а и 1б показана установка 
регулируемых опор (5) на стенку боковую левую 
(II) корпуса тумбы - на стенку боковую правую (I) 
опоры устанавливаются  аналогичным образом.  

5б

5б

5а

5б

5а5б

5а

5аII

II

II

I-Стенка боковая правая
II-Стенка боковая левая
III-Полка нижняя
IV-Планка цокольная
V-Стенка задняя силовая

5б

Положить стенки боковые правую (I) и левую (II) , стенку заднюю силовую (V) и полку нижнюю 
(III) глухими отверстиями Ø15мм вверх. В отверстия Ø15мм вставить стяжки-эксцентрики (2) 
стрелкой в направлении отверстий на торцах (рис. 2 и 2а). В отверстия Ø5мм полки нижней (III) 
вкрутить дюбеля (1) стяжек-эксцентриков  до упора в обод. Соединить стенку заднюю силовую (V) 
с полкой нижней (III) и зафиксировать, поворачивая стяжки-эксцентрики (2) в стенке задней 
силовой (V) отверткой по часовой стрелке (рис. 2).

В отверстия Ø8мм в стенках боковых (I и II) вбить шканты (3), а в отверстия Ø5мм вкрутить 
дюбеля (1) стяжек-эксцентриков  до упора в обод (рис. 2). Установить на стенку боковую левую (II)
полку нижнюю (III) в сборе со стенкой задней силовой (V) и закрепить, поворачивая 
стяжки-эксцентрики (2) в полке нижней (III) и стенке задней силовой (V) отверкой по часовой 
стрелке (рис. 3). Установить на стенку боковую левую (II) планку цокольную (IV). Присоединить к 
каркасу стенку боковую правую (I) и закрепить, поворачивая стяжки-эксцентрики (2) в полке 
нижней (III) и стенке задней силовой (V) отверткой по часовой стрелке (рис. 3).

На корпуса тумб ВРКТ-41У или ВРКТ-41 навесить фасады. Для этого прикрутить ответные 
планки петель (9*), входящие в комплект фурнитуры фасада, к стенкам боковым корпуса шкафа 
(рис. 4). 

В корпуса тумб ВРТЯ-41У или ВРТЯ-41 установить ящики, предварительно закрепив 
направляющие на стенках боковых (I и II) (рис. 5). Установку ящиков осуществлять согласно 
соответвующей схеме сборки (входит в комплект поставки ящика).

Для установки топа промежуточного  на корпус тумбы вставить в отверстия в стенках боковых
корпуса тумбы стяжки-эксцентрики (2**), входящие в комплект поставки топа промежуточного, 
стрелкой в правлении отверстий на торцах. Установить на корпус тумбы топ промежуточный и 
зафиксировать, поворачивая стяжки-эксцентрики (2**) отверткой по часовой стрелке (рис. 4 и 5).

Установить корпус тумбы согласно 
дизайн-проекту, отрегулировать высоту 
тумбы, выкручивая регулируемые опоры (5) 
отверткой.     

Если корпус тумбы используется в 
составе композиции, при необходимости 
соседние корпуса можно стянуть между 
собой, используя межсекционные стяжки (7) 
и винты (8). Для этого необходимо 
досверлить насквозь (сверлом Ø5мм) 
требуемые глухие отверстия Ø5мм, 
подкладывая в месте сверления 
фальш-панель или брусок. Со стороны 
одного корпуса вставить межсекционную 
стяжку (7), а со стороны другого ввернуть в 
нее винт (8) и стянуть.
   

Закрыть стяжки-эксцентрики 
заглушками (4), а неиспользуемые 
отверстия Ø5мм в стенках боковых (I) 
заглушками (6).
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Модель "Версаль"
 Корпус тумбы угловой комбинированной ВРТУ-45П, ВРТУ-45Л.

Корпус тумбы угловой ВРТУ-46П, ВРТУ-46Л.

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

   Топ промежуточный, ящики и фасад в состав корпуса тумбы не 
входят и заказываются отдельно.
* Фурнитура входит в комплект поставки фасада.
** Фурнитура входит в комплект поставки топа промежуточного.

1 2 3 4

5а 6 7 8 9*

5б

5б

5а

5б

5а5б

5а

5аII

II

II

I-Стенка боковая правая
II-Стенка боковая левая
III-Полка нижняя
IV-Планка цокольная
V-Стенка задняя силовая
VI-Стенка центральная
VII-Полка нижняя
VIII-Планка цокольная
IX-Стенка задняя силовая

5б

Положить стенки боковые правую (I) и левую (II), стенку 
центральную  (VI), стенки задние силовые (V и IX) и полки
нижние (III и VII) глухими отверстиями Ø15мм вверх. В отверстия 
Ø15мм вставить стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении 
отверстий на торцах (рис. 2 и 2а). В отверстия Ø5мм полок нижних (III 
и VII) вкрутить дюбеля (1) стяжек-эксцентриков до упора в обод. 
Соединить стенки задние силовые (V и IX) с полками нижними (III и 
VII) и зафиксировать, поворачивая стяжки-эксцентрики (2) в стенках 
задних силовых (V и IX) отверткой по часовой стрелке (рис. 2).
В отверстия Ø8мм в стенках боковых (I и II) и стенки центральной (VI)

вбить шканты (3), а в отверстия Ø5мм вкрутить дюбеля (1) стяжек-
эксцентриков  до упора в обод (рис. 2). В сквозные отверстия в полке
центральной (VI) вставить двойные дюбеля (12) стяжек эксцентриков.
В отверстия Ø8мм в торцах полки нижней (III) и стенки задней силовой
(V) вставить шканты (13) (рис. 3). Установить на стенку боковую левую
(II) полку нижнюю (III) в сборе со стенкой задней силовой (V) и закрепить,
поворачивая стяжки-эксцентрики (2) в полке нижней (III) и стенке задней
силовой (V) отверкой по часовой стрелке (рис. 3). Установить на стенку боковую
левую (II) планку цокольную (IV). Присоединить к каркасу стенку центральную (VI), а
затем стенку заднюю силовую (IX) в сборе с полкой нижней (VII) и закрепить, поворачивая стяжки- 
эксцентрики (2) в стенках задних силовых (V и IX) и полках нижних (III и VII) отверткой по часовой стрелке. 
Установить на каркас стенку боковую правую (I) и зафиксировать, поворачивая стяжки-эксцентрики (2) 
отверткой по часовой стрелке (рис. 3).

На корпуса тумб навесить фасады. Для этого прикрутить ответные планки петель (9*), входящие в комплект
фурнитуры фасада, к стенкам боковым корпуса шкафа (рис. 5 и 6). 

В корпуса тумб ВРТУ-45П или ВРТУ-45Л установить ящики, предварительно  закрепив направляющие на стенке боковой (II) и стенке 
центральной (VI) (рис. 5). Установку ящиков осуществлять согласно соответвующей схеме сборки (входит в комплект поставки ящика).
Для установки топа промежуточного  на корпус тумбы вставить в отверстия в стенках боковых корпуса тумбы стяжки-эксцентрики (2**), 

входящие в комплект поставки топа промежуточного , стрелкой в направлении отверстий на торцах. Установить на корпус тумбы топ 
промежуточный и зафиксировать, поворачивая стяжки-эксцентрики (2**) отверткой по часовой стрелке (рис. 5 и 6).

Установить корпус тумбы согласно дизайн-проекту, отрегулировать высоту тумбы
выкручивая регулируемые опоры (5) отверткой. Если корпус тумбы

используется в составе композиции, при необходимости
        соседние корпуса можно стянуть между собой

    используя межсекционные стяжки (7) и винты
         (8). Для этого необходимо досверлить
         насквозь (сверлом Ø5мм) требуемые
         глухие отверстия Ø5мм, подкладывая в
         месте сверления фальш-панель или
         брусок. Со стороны одного корпуса
         вставить межсекционную стяжку (7), а со
         стороны другого ввернуть в нее винт (8) и
         стянуть.

   Закрыть стяжки-эксцентрики 
заглушками (4), а неиспользуемые 
отверстия Ø5мм в стенках боковых (I) 
заглушками (6).

2 V
1. 1б.

1а.

2а.

Сборка показана на примере корпуса тумбы угловой 
ВРТУ-46П. Сборка корпусов тумбы ВРТУ-46Л, ВРТУ-45П, 
ВРТУ-45Л производится аналогично.
В  отверстия в нижних торцах стенок боковых (I и II) и 

стенки центральной (VI) вставить опору шкафа 
регулируемую (5а), а в отверстия в пласти стенок боковых (I 
и II) и стенки центральной (VI) , со стороны установки 
регулируемых опор,  вставить фиксатор  (5б) (рис. 1). 
Направляющая фиксатора должна встать в паз опоры 
(рис.1а и 1б). На рис. 1, 1а и 1б показана установка 
регулируемых опор (5) на стенку боковую левую (II) корпуса 
тумбы - на стенку боковую правую (I) и стенку центральную 
(VI) опоры устанавливаются  аналогичным образом.  

Закрепить на планке цокольной (VIII) крепежные уголки (11) саморезами (10), совместив сгиб уголка (11)
с торцом планки цокольной (VIII) (рис. 4). Установить планку цокольную (VIII) на полку нижнюю (VII) корпуса
тумбы, так, чтобы планка цокольная (VIII) утопала относительно  края полки нижней (VII) приблизительно на
2 мм, и зафиксировать, завернув саморезы (10) через крепежные уголки (11) в полку нижнюю (VII) (рис. 4 и 
4а). Поставить корпус тумбы на опоры.
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Модель "Версаль"
 Корпус тумбы радиусной ВРТР-81П, ВРТР-81Л

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

     Поставить корпус тумбы вертикально.
 Положить полку верхнюю (VI) на ровную

     чистую поверхность. Вбить с обоих сторон
        полки верхней (VI) шканты (3) и цанговые футорки (7)

 (рис. 4 и 4а). Вкрутить в футорки цанговые (7) дюбеля 
стяжек-эксцентриков  (8) до упора в обод (рис. 4).

Фасад в состав корпуса тумбы не входит и заказывается отдельно.
* Фурнитура входит в комплект поставки фасада.

1 2 3 4 5а

6 7 8 9*

Сборка корпуса тумбы радиусной показана на примере ВРТР-81П. Сборка корпуса тумбы
ВРТР-81Л производится анлогичным образом.
В  отверстия в нижних торцах стенок боковых (I и II) вставить опору шкафа регулируемую (5а), а

       в отверстия в пласти стенок
           боковых , со стороны установки
           регулируемых опор,  вставить
       фиксатор  (5б) (рис. 1). 

              Направляющая фиксатора должна
       встать в паз опоры (рис.1а и 1б). На
       рис. 1, 1а и 1б  показана установка
       регулируемых опор (5) на стенку
       боковую левую (II) корпуса тумбы -

                                                                                                         на стенку боковую правую (I) опоры устанавливаются аналогичным образом.  

5б

5б

5а

5б

5а5б

5а

5аII

II

II

I-Стенка боковая правая
II-Стенка боковая левая
III-Полка нижняя
IV-Планка цокольная
V-Стенка задняя
VI-Полка верхняя
VII-Царга
VIII-Полка силовая

5б

Положить стенки боковые правую (I) и левую (II), стенку заднюю (V), полку 
нижнюю (III) и полку силовую (VIII) глухими отверстиями Ø15мм вверх. В 
отверстия Ø15мм вставить стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении 
отверстий на торцах (рис. 2 и 2а). 
В отверстия Ø8мм в стенках боковых (I и II) вбить шканты (3), а в отверстия 

Ø5мм вкрутить дюбеля (1) стяжек-эксцентриков до упора в обод (рис. 2). 
Установить на стенку боковую левую (II) полку нижнюю (III), полку силовую (VIII) 
и стенку заднюю (V) и закрепить, поворачивая стяжки-эксцентрики (2) в полке 
нижней (III), стенке задней (V) и полке силовой (VIII) отверткой по часовой 
стрелке (рис. 3). Установить на стенку боковую левую (II) царгу (VII). 
Присоединить к каркасу стенку боковую правую (I) и закрепить, поворачивая

стяжки-эксцентрики (2) в полке нижней (III),
стенке задней (V) и полке силовой (VIII)

отверткой по часовой
стрелке (рис. 3).

Вставить в отверстия в стенках боковых (I и II) корпуса тумбы стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в 
направлении отверстий на торцах (рис. 5). Установить на корпус тумбы полку верхнюю (VI) и 
зафиксировать, поворачивая стяжки-эксцентрики (2) отверткой по часовой стрелке (рис. 5).

Установить корпус тумбы согласно дизайн-проекту, отрегулировать высоту тумбы, выкручивая 
регулируемые опоры (5) отверткой. Если корпус тумбы используется в составе композиции, при 
необходимости соседние корпуса можно стянуть между собой, используя межсекционные стяжки (12) и 
винты (13). Для этого необходимо досверлить насквозь (сверлом Ø5мм) требуемые глухие отверстия 
Ø5мм, подкладывая в месте сверления фальш-панель или брусок. Со стороны одного корпуса вставить 
межсекционную стяжку (12), а со стороны другого ввернуть в нее винт (13) и стянуть. Закрыть стяжки- 
эксцентрики заглушками (4), а неиспользуемые отверстия Ø5мм в стенках боковых (I) заглушками (6).

    

1. 1б.

1а.

Для установки корпуса шкафа на корпус тумбы вставить в отверстия стенок боковых корпуса шкафа 
стяжки-эксцентрики (2), входящие в комплект поставки тумбы угловой. Установить корпус шкафа на 
полку верхнюю (VI) корпуса тумбы и зафиксировать, поворачивая стяжки-эксцентрики (2) отверткой по 
часовой стрелке (рис. 5). На корпус тумбы навесить фасад. Для этого прикрутить ответные планки 
петель (9*), входящие в комплект фурнитуры фасада, к стенкам боковым корпуса тумбы (рис. 5). 

10 11 12 13

      Установить на планке
    цокольной (IV) крепежные
          уголки (11), совместив
     сгиб уголка (11) с торцом

     планки цокольной (IV) и
зафиксировать саморезами (10) (рис. 3).

Установить планку цокольную (IV) на полку
нижнюю (III) корпуса тумбы, соместив концы
цокольной планки (IV) со стенкой боковой (II) с
одной стороны и царгой (VII) с другой и
зафиксировать, завернув саморезы (10)
через крепежные уголки (11) в полку нижнюю
(III) (рис. 3). Цокольная планка (IV) должна
утопать относительно  края полки нижней
(III) приблизительно на
2 мм.
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Модель "Версаль"
 Корпус тумбы угловой ВРТУ-41.

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

Поставить корпус тумбы вертикально.

Положить полку верхнюю (VI) на ровную 
чистую поверхность. Вбить с обоих сторон 
полки верхней (VI) шканты (3) и цанговые 
футорки (7) (рис. 4 и 4а). Вкрутить в футорки 
цанговые (7) дюбеля стяжек-эксцентриков 
(8) до упора в обод (рис. 4).

Фасад в состав корпуса тумбы не входит и заказывается отдельно.
* Фурнитура входит в комплект поставки фасада.

1 2

3 4 5а 6 7 8 9*

В  отверстия в нижних торцах стенок боковых 
(I и II) вставить опору шкафа регулируемую (5а), 
а в отверстия в пласти стенок боковых , со 
стороны установки регулируемых опор,  вставить 
фиксатор  (5б) (рис. 1). Направляющая 
фиксатора должна встать в паз опоры (рис.1а и 
1б). На рис. 1, 1а и 1б показана установка 
регулируемых опор (5) на стенку боковую левую 
(II) корпуса тумбы - на стенку боковую правую (I) 
опоры устанавливаются  аналогичным образом.  

5б

5б

5а

5б

5а5б

5а

5аII

II

II

I-Стенка боковая правая
II-Стенка боковая левая
III-Полка нижняя
IV-Планка цокольная
V-Стенка задняя силовая
VI-Полка верхняя

5б

Положить стенки боковые правую (I) и левую (II) , стенку заднюю силовую 
(V) и полку нижнюю (III) глухими отверстиями Ø15мм вверх. В отверстия 
Ø15мм вставить стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий на 
торцах (рис. 2 и 2а). В отверстия Ø5мм полки нижней (III) вкрутить дюбеля (1) 
стяжек-эксцентриков  до упора в обод. Соединить стенку заднюю силовую (V) 
с полкой нижней (III) и зафиксировать, поворачивая стяжки-эксцентрики (2) в 
стенке задней силовой (V) отверткой по часовой стрелке (рис. 2).

В отверстия Ø8мм в стенках боковых (I и 
II) вбить шканты (3), а в отверстия Ø5мм 
вкрутить дюбеля (1) стяжек-эксцентриков до 
упора в обод (рис. 2). Установить на стенку 
боковую левую (II) полку нижнюю (III) в 
сборе со стенкой задней силовой (V) и 
закрепить, поворачивая стяжки-эксцентрики 
(2) в полке нижней (III) и стенке задней 
силовой (V) отверткой по часовой стрелке 
(рис. 3). Установить на стенку боковую 
левую (II) планку цокольную (IV). 
Присоединить к каркасу стенку боковую 
правую (I) и закрепить, поворачивая 
стяжки-эксцентрики (2) в полке нижней (III) и 
стенке задней силовой (V) отверткой по 
часовой стрелке (рис. 3).

На корпус тумбы навесить фасад. Для этого прикрутить ответные планки петель (9*), 
входящие в комплект фурнитуры фасада, к стенкам боковым корпуса тумбы (рис. 5). 

Вставить в отверстия в стенках боковых (I и II) корпуса тумбы стяжки-эксцентрики (2) 
стрелкой в направлении отверстий на торцах (рис. 5). Установить на корпус тумбы полку 
верхнюю (VI) и зафиксировать, поворачивая стяжки-эксцентрики (2) отверткой по часовой 
стрелке (рис. 5).

Установить корпус тумбы согласно дизайн-проекту, отрегулировать высоту тумбы, выкручивая 
регулируемые опоры (5) отверткой.     

Закрыть стяжки-эксцентрики заглушками (4), а неиспользуемые отверстия Ø5мм в 
стенках боковых (I) заглушками (6).
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Для установки корпуса шкафа на тумбу угловую вставить в отверстия стенок боковых корпуса 
шкафа стяжки-эксцентрики (2), входящие в комплект поставки тумбы угловой. Установить корпус 
шкафа на полку верхнюю (VI) тумбы угловой и зафиксировать, поворачивая стяжки-эксцентрики (2) 
отверткой по часовой стрелке (рис. 5).
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Модель "Версаль"
Корпус шкафа ВРКШ-141У, ВРКШ-141
Корпус шкафа углового ВРШУ-141.

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

I-Стенка боковая
II-Стенка задняя силовая
III-Стенка задняя
IV-Полка силовая

   Сборка корпуса шкафа показана на примере корпуса ВРКШ-141У. Сборка корпусов шкафов ВРКШ-141 и ВРШУ-141 
производится аналогично.
   Положить стенки боковые (I), стенки задние силовые (II) и полки силовые (IV) глухими отверстиями Ø15мм
   вверх. В отверстия Ø15мм вставить стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий на торцах
   (рис. 1 и 1а). В отверстия Ø5мм полок силовых (IV) вкрутить дюбеля (1) стяжек-эксцентриков до упора в обод.
  Соединить стенку заднюю силовую (II) с полкой силовой (IV) и зафиксировать, поворачивая стяжки-

        эксцентрики (2) в стенке задней силовой (II) отверткой по часовой стрелке (рис. 1).
В отверстия Ø8мм в стенках боковых (I) вбить шканты (3), а в отверстия Ø5мм вкрутить дюбеля (1) стяжек-эксцентриков
          до упора в обод (рис. 2). Установить на одну стенку боковую (I) полки силовые (IV) в сборе со стенками задними

    силовыми (II) и закрепить, поворачивая стяжки-эксцентрики (2) в полках силовых (IV) и стенках
    задних силовых (II) отверткой по часовой стрелке. (рис. 2) Вставить в пазы полок

 силовых (IV) стенку заднюю (III) и задвинуть до упора. Присоединить к
         каркасу вторую стенку боковую (I) и закрепить, поворачивая

      стяжки-эксцентрики (2) в полках силовых (IV) и
    стенках задних силовых (II) отверткой

      по часовой стрелке
       (рис. 2).

Перевернуть корпус
шкафа задней cтенкой (III) вверх и зафиксировать 
стенку заднюю  (III) по периметру крепежными 
уголками c саморезами (5) (рис. 3).
Поставить шкаф вертикально.

В случае установки в корпус
шкафа полки центральной (ВРПЦ-41,
ВРПЦ-91, ВРПЦ-41У)  или полки
стеклянной (ВРПЦ-41С, ВРПЦ-91С, ВРПЦ-41УС)
фурнитуру, предназначеннную  для крепления полки, устанавливать в отверстия в стенках боковых (I) корпуса 
шкафа, помеченные (х) (рис. 4). Установку полок осуществлять согласно соответствующей схеме сборки 
(входит в комплект поставки полки).

     Если корпус шкафа используется в составе композиции, при необходимости соседние корпуса
         можно стянуть между собой используя межсекционные стяжки (7) и винты (8). Для этого
          необходимо досверлить насквозь (сверлом Ø5мм) требуемые глухие отверстия Ø5мм,
           подкладывая в месте сверления фальш-панель или брусок. Со стороны одного корпуса
          вставить межсекционную стяжку (7), а со стороны другого ввернуть в нее винт (8) и стянуть.
   

В случае установки фасадов на корпус шкафа, прикрутить ответные планки петель (9**), входящие в 
комплект фурнитуры фасада, к стенкам боковым (I) корпуса шкафа (рис. 4 и 4а). В зависимости от вида и 
количества устанавливаемых  фасадов, ответные планки (9*) устанавливать в следующие отверстия:
-фасад ВРФ-71, ВРФС-71 (ВРФ-72, ВРФС-72 для корпуса шкафа ВРШУ-141) - группы отверстий (а) и (в), (г) и (е);
-фасад ВРФ-31 (ВРФ-32 для корпуса шкафа ВРШУ-141) - группы отверстий (д) и (е);
-фасад ВРФ-141, ВРФС-141 (ВРФ-142, ВРФС-142 для корпуса шкафа ВРШУ-141) - группы отверстий (а) и (е).

    Полка центральная, полка стеклянная и фасад в состав корпуса шкафа не 
входят и заказываются отдельно.

Закрыть стяжки-эксцентрики заглушками (4), а неиспользуемые отверстия Ø5мм в стенках 
боковых (I) заглушками (6).

* Фурнитура входит в комплект поставки фасада.
** Фурнитуры входит в комплект поставки антресоли.
*** Фурнитура входит в комплект поставки топа
промежуточного или корпуса тумбы угловой (для ВРШУ-141).
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Для установки корпуса шкафа на корпус тумбы в сборе с топом промежуточным или на корпус тумбы 
угловой (для ВРШУ-141), вставить в отверстия  в стенках боковых (I) корпуса шкафа стяжки-эксцентрики (2***), 
входящие в комплект поставки топа промежуточного  или корпуса тумбы угловой (для ВРШУ-141), стрелкой в 
направлении отверстий на торцах. Установить корпус шкафа на топ промежуточный или на корпус тумбы 
угловой (для ВРШУ-141) и зафиксировать, поворачивая стяжки-эксцентрики (2***) в стенках боковых отверткой 
по часовой стрелке (рис. 4). Для установки антресоли на корпус шкафа вставить в отверстия в стенках боковых 
корпуса шкафа стяжки-эксцентрики (2**), входящие в комплект поставки антресоли, стрелкой в направлении 
отверстий на торцах. Установить на корпус шкафа антресоль и зафиксировать, поворачивая 
стяжки-эксцентрики (2**) отверткой по часовой стрелке (рис. 4).
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Модель "Версаль"
Корпус шкафа ВРКШ-143У, ВРКШ-143 
Корпус шкафа углового ВРШУ-143.

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

I-Стенка боковая правая
II-Стенка боковая левая
III-Стенка задняя силовая малая
IV-Стенка задняя силовая
V-Стенка задняя
VI-Полка силовая
VII-Полка центральная

     В отверстия Ø8мм в стенках боковых (I и II) вбить шканты (3), а в
  отверстия Ø5мм вкрутить дюбеля (1) стяжек-эксцентриков до
  упора в обод (рис. 2). Установить на стенку боковую левую (II)
  полки силовые (VI) в сборе со стенками задними силовыми (III и IV)
  и закрепить, поворачивая стяжки-эксцентрики (2) в полках силовых

   (VI) и стенках задних силовых (III и IV) отверткой по часовой
       стрелке (рис. 2). Установить полку центральную (VII).
       Вставить в пазы полок силовых (VI) стенку заднюю
    (V) и задвинуть до упора. Присоединить к каркасу 

      стенку боковую правую (I) и закрепить, поворачивая стяжки-
  эксцентрики (2) в полках силовых (VI) и стенках задних

 силовых (III и IV) отверткой по часовой стрелке (рис. 2).

      Поставить шкаф вертикально.
                      В случае установки в корпус шкафа

        полки центральной (ВРПЦ-41, ВРПЦ-91,
         ВРПЦ-41У) или полки стеклянной
        (ВРПЦ-41С, ВРПЦ-91С, ВРПЦ-41УС)
        фурнитуру, предназначеннную для
        крепления полки, устанавливать в
        отверстия в стенках боковых (I) корпуса
        шкафа, помеченные (х) (рис. 4).
        Установку полок осуществлять согласно
соответствующей схеме сборки (входит в
комплект поставки полки).

     Если корпус шкафа используется в составе композиции, при необходимости соседние корпуса
                     можно стянуть между собой используя межсекционные стяжки (7) и винты (8). Для этого необходимо
          досверлить насквозь (сверлом Ø5мм) требуемые глухие отверстия Ø5мм, подкладывая в месте сверления
          фальш-панель или брусок. Со стороны одного корпуса вставить межсекционную стяжку (7), а со стороны

       другого ввернуть в нее винт (8) и стянуть. Закрыть стяжки-эксцентрики заглушками (4), а неиспользуемые
отверстия Ø5мм в стенках боковых (I) заглушками (6).

Установить
в корпус шкафа
ящик, предварительно
закрепив направляющие на
стенках боковых (I и II) (рис. 4).
Установку ящика осуществлять согласно
соответвующей схеме сборки (входит в
комплект поставки ящика).
Для установки фасада прикрутить ответные планки петель (9**), входящие в комплект фурнитуры фасада, к

стенкам боковым (I) корпуса шкафа (рис. 4 ). 

    Полка центральная, полка стеклянная, фасад и ящик в состав 
корпуса шкафа не входят и заказываются отдельно.

* Фурнитура входит в комплект поставки фасада.
** Фурнитура входит в комплект поставки антресоли.
*** Фурнитура входит в комплект поставки топа
промежуточного или корпуса тумбы угловой (для ВРШУ-143).
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 Для установки корпуса шкафа на корпус тумбы в сборе с топом промежуточным или на корпус
   тумбы угловой (для ВРШУ-143), вставить в отверстия  в стенках боковых (I и II) корпуса шкафа
      стяжки-эксцентрики (2***), входящие в комплект поставки топа промежуточного или корпуса
       тумбы угловой (для ВРШУ-143), стрелкой в направлении отверстий на торцах. Установить
       корпус шкафа на топ промежуточный или на корпус тумбы угловой (для ВРШУ-143) и
    зафиксировать, поворачивая стяжки-эксцентрики (2***) в стенках боковых отверткой по
часовой стрелке (рис. 4). Для установки антресоли на корпус шкафа вставить в отверстия в

      стенках боковых корпуса шкафа стяжки-эксцентрики (2**), входящие в комплект поставки антресоли,
      стрелкой в направлении отверстий на торцах. Установить на корпус шкафа антресоль и
      зафиксировать, поворачивая стяжки-эксцентрики (2**) отверткой по часовой стрелке (рис. 4).

    Сборка корпуса шкафа показана на примере корпуса ВРКШ-143У. Сборка корпусов шкафов
ВРКШ-143 и ВРШУ-143 производится аналогично.
   Положить стенки боковые правую (I) и левую (II), стенку заднюю силовую (IV),
    стенку заднюю силовую малую (III) и полки силовые (VI) глухими
    отверстиями Ø15мм вверх. В отверстия Ø15мм вставить
стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий

      на торцах (рис. 1 и 1а). В отверстия Ø5мм полок
силовых (VI) вкрутить дюбеля (1) стяжек-эксцентриков
       до упора в обод. Соединить стенки задние

          силовые (III и IV) с полками силовыми (VI)
и зафиксировать, поворачивая стяжки-

   эксцентрики (2) в стенках задних силовых (III и IV)
отверткой по часовой стрелке (рис. 1).

          Перевернуть корпус
     шкафа задней cтенкой (V)

   вверх и зафиксировать стенку
  заднюю  (V) по периметру крепежными 

уголками c саморезами (5) (рис. 3). Дополнительно
закрепить стенку заднюю (V) к полке центральной 
(VII) саморезами (10) (рис. 3).
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Модель "Версаль"
Корпус шкафа ВРКШ-144У, ВРШУ-144.

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

I-Стенка боковая правая
II-Стенка боковая левая
III-Стенка задняя силовая
IV-Стенка задняя
V-Полка силовая
VI-Полка центральная

          В отверстия Ø8мм в стенках боковых (I и II) вбить шканты (3), а в
  отверстия Ø5мм вкрутить дюбеля (1) стяжек-эксцентриков до упора в обод (рис. 2).
  Установить на стенку боковую левую (II) полки силовые (V) в сборе со стенками задними
  силовыми (III) и закрепить, поворачивая стяжки-эксцентрики (2) в полках силовых (V) и
  стенках задних силовых (III) отверткой по часовой стрелке (рис. 2). Вставить в пазы
  полок силовых (V) стенку заднюю (IV) и задвинуть до упора. Присоединить к каркасу 
  стенку боковую правую (I) и закрепить, поворачивая стяжки-эксцентрики (2) в полках
  силовых (V) и стенках задних силовых (III) отверткой по часовой стрелке (рис. 2).

Если корпус шкафа используется в составе композиции, при необходимости соседние корпуса можно
          стянуть между собой используя межсекционные стяжки (7) и винты (8). Для этого необходимо
          досверлить насквозь (сверлом Ø5мм) требуемые глухие отверстия Ø5мм, подкладывая в месте сверления
          фальш-панель или брусок. Со стороны одного корпуса вставить межсекционную стяжку (7), а со стороны

         другого ввернуть в нее винт (8) и стянуть. Закрыть стяжки-эксцентрики заглушками (4), а неиспользуемые
       отверстия Ø5мм в стенках боковых (I) заглушками (6).

    Закрепить
стенку заднюю (IV)
к полке центральной
(VI) саморезами (10) (рис. 3).
Установить в корпус шкафа ящики,
предварительно  закрепив направляющие
на стенках боковых (I и II) (рис. 5). Установку
ящиков осуществлять согласно соответвующей схеме сборки
(входит в комплект поставки ящика). Для установки фасада
прикрутить ответные планки петель (9**), входящие в комплект
фурнитуры фасада, к стенкам боковым корпуса шкафа (рис. 5 ). 

    Фасад и ящики в состав корпуса шкафа 
не входят и заказываются отдельно.

* Фурнитура входит в комплект поставки фасада.
** Фурнитура входит в комплект поставки антресоли.
*** Фурнитура входит в комплект поставки топа
промежуточного или корпуса
тумбы угловой (для ВРШУ-144). 1 2 3 4 5 6

7 8 9*
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Для установки корпуса шкафа на корпус тумбы в сборе с топом промежуточным или на корпус тумбы угловой 
(для ВРШУ-144), вставить в отверстия  в стенках боковых (I и II) корпуса шкафа стяжки-эксцентрики (2***), 
входящие в комплект поставки топа промежуточного  или корпуса тумбы угловой (для ВРШУ-144), стрелкой в 
направлении отверстий на торцах. Установить корпус шкафа на топ промежуточный или на корпус тумбы 
угловой (для ВРШУ-144) и зафиксировать, поворачивая стяжки-эксцентрики (2***) в стенках боковых отверткой 
по часовой стрелке (рис. 5). Для установки антресоли на корпус шкафа вставить в отверстия в стенках боковых 
корпуса шкафа стяжки-эксцентрики (2**), входящие в комплект поставки антресоли, стрелкой в направлении 
отверстий на торцах. Установить на корпус шкафа антресоль и зафиксировать, поворачивая стяжки-эксцентрики
          (2**) отверткой по часовой стрелке (рис. 5).

    Сборка корпуса шкафа показана на примере корпуса ВРКШ-144У. Сборка корпусов шкафа
ВРШУ-144 производится аналогично.
 Положить стенки боковые правую (I) и левую (II), стенки задние силовые (III)
  и полки силовые (V) глухими отверстиями Ø15мм вверх. В отверстия
 Ø15мм вставить стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении

        отверстий на торцах (рис. 1 и 1а). В отверстия Ø5мм полок
     силовых (V) вкрутить дюбеля (1) стяжек-эксцентриков

до упора в обод. Соединить стенки задние силовые
      (III) с полками силовыми (V) и
       зафиксировать, поворачивая стяжки-
        эксцентрики (2) в стенках задних силовых (III)
отверткой по часовой стрелке (рис. 1).

Перевернуть корпус шкафа задней cтенкой (V) вверх и зафиксировать стенку
заднюю  (V) по периметру крепежными уголками c саморезами (5) (рис. 3).

Поставить шкаф вертикально.
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              Положить полку
       центральную (VI)

   глухими отверстиями вверх и
легким  постукиванием запрессовать

стяжки эксцентриковые (11) (рис. 4, 4а). Во 
избежании повреждения стяжки,  для запрессовки
      рекомендуется   использовать резиновый молоток,

     в случае его отсутствия, запрессовку прозводить
     через фальш-панель или брусок. В стенки
     боковые корпуса шкафа вкрутить дюбеля
     (12) стяжек эксцентриковых (рис. 5).
       Установить полку (VI) сверху, совместить
     пазы стяжек (11) с дюбелями (12) (рис. 5).
     При установке по полке не стучать!
     Затянуть эксцентрики (11) поворотом
     отвертки по часовой
     стрелке.
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Модель "Версаль"
Корпус шкафа ВРКШ-181У, ВРКШ-181
Корпус шкафа углового  ВРШУ-181.

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

I-Стенка боковая
II-Стенка задняя силовая
III-Стенка задняя
IV-Полка силовая

В отверстия Ø8мм в стенках боковых (I) вбить шканты (3), а в отверстия
Ø5мм вкрутить дюбеля (1) стяжек-эксцентриков до упора в обод (рис. 2).
Установить на одну стенку боковую (I) полки силовые (IV) в сборе со
стенками задними силовыми (II) и закрепить, поворачивая стяжки-
эксцентрики (2) в полках силовых (IV) и стенках задних силовых (II)
отверткой по часовой стрелке (рис. 2). Вставить в пазы полок силовых
(IV) стенку заднюю (III) и задвинуть до упора. Присоединить к каркасу
вторую стенку боковую (I) и закрепить, поворачивая стяжки-эксцентрики
(2) в полках силовых (IV) и стенках задних силовых (II) отверткой по
часовой стрелке (рис. 2). Перевернуть корпус шкафа задней cтенкой (III)
вверх и зафиксировать стенку заднюю  (III) по периметру крепежными

   уголками c саморезами (5) (рис. 3).

Поставить шкаф вертикально.
В случае установки в корпус шкафа

полки центральной (ВРПЦ-41,
ВРПЦ-91, ВРПЦ-41У)  или
полки стеклянной
(ВРПЦ-41С, ВРПЦ-91С,
ВРПЦ-41УС) фурнитуру,
предназначеннную  для крепления
полки, устанавливать в
отверстия в стенках
боковых (I) корпуса
шкафа, помеченные (х)
(рис. 4). Установку
полок осуществлять
согласно
соответствующей
схеме сборки (входит в
комплект поставки
полки).

Если корпус шкафа используется в составе композиции, при необходимости соседние корпуса можно 
стянуть между собой используя межсекционные стяжки (7) и винты (8). Для этого необходимо досверлить 
насквозь (сверлом Ø5мм) требуемые глухие отверстия Ø5мм, подкладывая в месте сверления фальш-панель
    или брусок. Со стороны одного корпуса вставить межсекционную стяжку (7), а со стороны другого ввернуть в
         нее винт (8) и стянуть.
   

В случае
    установки фасадов на

  корпус шкафа, прикрутить
ответные планки петель (9**), входящие

     в комплект фурнитуры фасада, к стенкам
    боковым (I) корпуса шкафа (рис. 4 и 4а). В зависимости

от вида и количества устанавливаемых фасадов, ответные
планки (9*) устанавливать в следующие отверстия:

-фасад ВРФ-71, ВРФС-71 (ВРФ-72, ВРФС-72 для корпуса шкафа ВРШУ-181) - группы отверстий (а) и (в), (г) и (е);
-фасад ВРФ-31 (ВРФ-32 для корпуса шкафа ВРШУ-181) - группы отверстий (г) и (д);
-фасад ВРФ-181, ВРФС-181 (ВРФ-182, ВРФС-182 для корпуса шкафа ВРШУ-181) - группы отверстий (а), (в), (г), (д).

    Полка центральная, полка стеклянная и фасад в состав корпуса шкафа не 
входят и заказываются отдельно.

Закрыть стяжки-эксцентрики заглушками (4), а неиспользуемые отверстия Ø5мм в стенках
      боковых (I) заглушками (6).

* Фурнитура входит в комплект поставки фасада.
** Фурнитуры входит в комплект поставки полки верхней.
*** Фурнитура входит в комплект поставки топа
промежуточного или корпуса тумбы угловой (для ВРШУ-181).
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Для установки корпуса шкафа на корпус тумбы в сборе с топом промежуточным или на корпус тумбы 
угловой (для ВРШУ-181), вставить в отверстия  в стенках боковых (I) корпуса шкафа стяжки-эксцентрики (2***), 
входящие в комплект поставки топа промежуточного  или корпуса тумбы угловой (для ВРШУ-181), стрелкой в 
направлении отверстий на торцах. Установить корпус шкафа на топ промежуточный или на корпус тумбы 
угловой (для ВРШУ-181) и зафиксировать, поворачивая стяжки-эксцентрики (2***) в стенках боковых отверткой 
по часовой стрелке (рис. 4). Для установки полки верхней на корпус шкафа вставить в отверстия в стенках 
боковых корпуса шкафа стяжки-эксцентрики (2**), входящие в комплект поставки полки верхней, стрелкой в 
правлении отверстий на торцах. Установить на корпус шкафа полку верхнюю и зафиксировать, поворачивая 
стяжки-эксцентрики (2**) отверткой по часовой стрелке (рис. 4).

   Сборка корпуса шкафа показана на примере корпуса ВРКШ-181У. Сборка корпусов шкафов
         ВРКШ-181 и ВРШУ-181 производится аналогично. Положить стенки боковые (I), стенки

  задние силовые (II) и полки силовые (IV) глухими отверстиями Ø15мм вверх.
   В отверстия Ø15мм вставить стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в
   направлении отверстий на торцах (рис. 1 и 1а). В отверстия
Ø5мм полок силовых (IV) вкрутить дюбеля (1) стяжек-

       эксцентриков  до упора в обод. Соединить стенку
             заднюю силовую (II) с полкой силовой (IV) и
                   зафиксировать, поворачивая

         стяжки-эксцентрики (2) в
          стенке задней силовой (II)
  отверткой по часовой стрелке (рис. 1).
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Модель "Версаль"
Корпус шкафа ВРКШ-183У, ВРКШ-183. Корпус шкафа углового ВРШУ-183.

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

I-Стенка боковая правая
II-Стенка боковая левая
III-Стенка задняя силовая малая
IV-Стенка задняя силовая
V-Стенка задняя
VI-Полка силовая
VII-Полка центральная

     В отверстия Ø8мм в стенках боковых (I и II) вбить
  шканты (3), а в отверстия Ø5мм вкрутить дюбеля (1)
  стяжек-эксцентриков  до упора в обод (рис. 2).
  Установить на стенку боковую левую (II) полки

силовые (VI) в сборе со стенками задними
  силовыми (III и IV) и закрепить,
      поворачивая стяжки-эксцентрики (2) в
полках силовых (VI) и стенках задних

силовых (III и IV) отверткой по часовой стрелке
(рис. 2). Установить полку центральную (VII).
      Вставить в пазы полок силовых (VI) стенку

     заднюю (V) и задвинуть до упора.
Присоединить к каркасу стенку

        боковую правую (I) и закрепить,
        поворачивая стяжки-
        эксцентрики (2) в полках
        силовых (VI) и стенках задних
        силовых (III и IV) отверткой по
        часовой стрелке (рис. 2).

      Установить
   в корпус шкафа

ящик, предварительно
      закрепив направляющие на стенках

     боковых (I и II) (рис. 4). Установку ящика
осуществлять согласно соответвующей схеме

сборки (входит в комплект поставки ящика).

    Полка центральная, полка стеклянная, фасад и ящик в состав 
корпуса шкафа не входят и заказываются отдельно.
* Фурнитура входит в комплект поставки фасада.
** Фурнитура входит в комплект поставки антресоли.
*** Фурнитура входит в комплект поставки топа
промежуточного или корпуса тумбы угловой (для ВРШУ-183).
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 Для установки фасада прикрутить ответные планки петель (9**), входящие в комплект фурнитуры фасада, к
         стенкам боковым (I) корпуса шкафа (рис. 4).  Для установки корпуса шкафа на корпус тумбы в сборе с топом
         промежуточным  или на корпус тумбы угловой (для ВРШУ-183), вставить в отверстия  в стенках боковых (I и II)
         корпуса шкафа стяжки-эксцентрики (2***), входящие в комплект поставки топа промежуточного или корпуса
         тумбы угловой (для ВРШУ-183), стрелкой в направлении отверстий на торцах. Установить корпус шкафа на топ

       промежуточный или на корпус тумбы угловой (для ВРШУ-183) и зафиксировать, поворачивая стяжки-
       эксцентрики (2***) в стенках боковых отверткой по часовой стрелке (рис. 4). Для установки антресоли на
       корпус шкафа вставить в отверстия в стенках боковых корпуса шкафа стяжки-эксцентрики (2**),
       входящие в комплект поставки антресоли, стрелкой в направлении отверстий на торцах. Установить на

         корпус шкафа антресоль и зафиксировать, поворачивая стяжки-эксцентрики (2**) отверткой по часовой стрелке
        (рис. 4). Если корпус шкафа используется в составе композиции, при необходимости соседние корпуса можно
        стянуть между собой используя межсекционные стяжки (7) и винты (8). Для этого необходимо досверлить
        насквозь (сверлом Ø5мм) требуемые глухие отверстия Ø5мм, подкладывая в месте сверления фальш-панель
        или брусок. Со стороны одного корпуса вставить межсекционную стяжку (7), а со стороны другого ввернуть в нее
        винт (8) и стянуть. Закрыть стяжки-эксцентрики заглушками (4), а неиспользуемые отверстия Ø5мм в стенках

    боковых (I) заглушками (6).

           Сборка корпуса шкафа показана на примере корпуса ВРКШ-183У. Сборка корпусов шкафов
                ВРКШ-183 и ВРШУ-183 производится аналогично. Положить стенки боковые

        правую (I) и левую (II), стенку заднюю силовую (IV), стенку заднюю силовую
         малую (III) и полки силовые (VI) глухими отверстиями Ø15мм вверх.
        В отверстия Ø15мм вставить стяжки-эксцентрики (2)
      стрелкой в направлении отверстий на торцах (рис. 1

             и 1а). В отверстия Ø5мм полок силовых (VI)
вкрутить дюбеля (1) стяжек-эксцентриков до упора в

            обод. Соединить стенки задние
силовые (III и IV) с

       полками силовыми (VI)
         и зафиксировать, поворачивая

    стяжки-эксцентрики (2) в стенках задних силовых
(III и IV) отверткой по часовой стрелке (рис. 1).

Перевернуть корпус шкафа
задней cтенкой (V) вверх
и зафиксировать стенку
заднюю  (V) по
периметру крепежными
уголками c саморезами
(5) (рис. 3).
Дополнительно
закрепить стенку
заднюю (V) к полке
центральной (VII)
саморезами (10) (рис. 3).
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Поставить шкаф вертикально. В случае установки в корпус шкафа полки центральной (ВРПЦ-41, ВРПЦ-91, 
ВРПЦ-41У) или полки стеклянной (ВРПЦ-41С, ВРПЦ-91С, ВРПЦ-41УС)  фурнитуру, предназначеннную для 
крепления полки, устанавливать в отверстия в стенках боковых (I) корпуса шкафа, помеченные (х) (рис. 4). 
Установку полок осуществлять согласно соответствующей схеме сборки (входит в комплект поставки полки).
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Модель "Версаль"

Корпус шкафа ВРКШ-184У, ВРШУ-184.

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

I-Стенка боковая правая
II-Стенка боковая левая
III-Стенка задняя силовая
IV-Стенка задняя
V-Полка силовая
VI-Полка центральная

          В отверстия Ø8мм в стенках боковых
      (I и II) вбить шканты (3), а в отверстия Ø5мм

  вкрутить дюбеля (1) стяжек-эксцентриков до упора в обод (рис. 2).
  Установить на стенку боковую левую (II) полки силовые (V) в сборе со
  стенками задними силовыми (III) и закрепить, поворачивая стяжки-
  эксцентрики (2) в полках силовых (V) и стенках задних силовых (III)
  отверткой по часовой стрелке (рис. 2). Вставить в пазы полок силовых (V)
  стенку заднюю (IV) и задвинуть до упора. Присоединить к каркасу стенку
  боковую правую (I) и закрепить, поворачивая стяжки-эксцентрики (2) в
  полках силовых (V) и стенках задних силовых (III) отверткой по часовой
  стрелке (рис. 2). Перевернуть корпус шкафа задней cтенкой (V) вверх и
  зафиксировать стенку заднюю  (V) по периметру крепежными уголками c
  саморезами (5) (рис. 3). Поставить шкаф вертикально.

  Закрепить стенку заднюю (IV) к полке центральной (VI) саморезами (10) (рис. 3).
Установить в корпус шкафа ящики, предварительно  закрепив направляющие на стенках боковых (I и II) (рис. 5). 
Установку ящиков осуществлять согласно соответвующей схеме сборки (входит в комплект поставки ящика). Для 
установки фасада прикрутить ответные планки петель (9**), входящие в комплект фурнитуры фасада, к стенкам

  боковым корпуса шкафа (рис. 5). Для установки корпуса шкафа на корпус тумбы в сборе с топом
   промежуточным  или на корпус тумбы угловой (для ВРШУ-184), вставить в отверстия  в стенках боковых (I и
   II) корпуса шкафа стяжки-эксцентрики (2***), входящие в комплект поставки топа промежуточного или
   корпуса тумбы угловой (для ВРШУ-184), стрелкой в направлении отверстий на торцах. Установить корпус
  шкафа на топ промежуточный или на корпус тумбы угловой (для ВРШУ-184) и зафиксировать, поворачивая
  стяжки-эксцентрики (2***) в стенках боковых отверткой по часовой стрелке (рис. 5). Для установки полки
  верхней на корпус шкафа, вставить в отверстия в стенках боковых корпуса шкафа стяжки-эксцентрики (2**),

входящие в комплект поставки полки верхней, стрелкой в направлении отверстий на торцах. Установить на 
корпус шкафа полку верхнюю и зафиксировать, поворачивая стяжки-эксцентрики (2**) отверткой по часовой 
стрелке (рис. 5). Если корпус шкафа используется в составе композиции, при необходимости соседние корпуса 
можно стянуть между собой используя межсекционные стяжки (7) и винты (8). Для этого необходимо досверлить 
насквозь (сверлом Ø5мм) требуемые глухие отверстия Ø5мм, подкладывая в месте сверления фальш-панель или
брусок. Со стороны одного корпуса вставить межсекционную стяжку (7), а со стороны другого ввернуть в нее винт 
(8) и стянуть. Закрыть стяжки-эксцентрики заглушками (4), а неиспользуемые отверстия Ø5мм в стенках боковых 
(I) заглушками (6).

    Фасад и ящики в состав корпуса шкафа 
не входят и заказываются отдельно.

* Фурнитура входит в комплект поставки фасада.
** Фурнитура входит в комплект поставки полки вехней.
*** Фурнитура входит в комплект поставки топа
промежуточного или корпуса
тумбы угловой (для ВРШУ-184).
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  Сборка корпуса шкафа показана на примере корпуса ВРКШ-144У. Сборка корпуса шкафа ВРШУ-144
      производится аналогично. Положить стенки боковые правую (I) и левую (II), стенки задние
        силовые (III) и полки силовые (V) глухими отверстиями Ø15мм вверх. В отверстия
        Ø15мм вставить стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий
        на торцах (рис. 1 и 1а). В отверстия Ø5мм полок силовых (V)
      вкрутить дюбеля (1) стяжек-эксцентриков до упора в обод.
   Соединить стенки задние силовые (III) с полками

силовыми (V) и зафиксировать, поворачивая стяжки-
        эксцентрики (2) в стенках задних

\ силовых (III) отверткой по
\    часовой стрелке (рис. 1).
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Положить полку центральную (VI) глухими
        отверстиями вверх и легким

   постукиванием запрессовать стяжки
эксцентриковые (11) (рис. 4, 4а). Во
избежании повреждения стяжки, 
для запрессовки
рекомендуется   использовать
резиновый молоток, в случае его
отсутствия, запрессовку прозводить
через фальш-панель или брусок.
В стенки боковые корпуса
шкафа вкрутить дюбеля
(12) стяжек
эксцентриковых (рис. 5).
Установить полку (VI)
сверху, совместить пазы
стяжек (11) с дюбелями
(12) (рис. 5). При
установке по полке не
стучать! Затянуть эксцентрики (11) 
поворотом отвертки по часовой стрелке.
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Модель "Версаль"

Корпус шкафа ВРШС-181.

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

 В отверстия Ø8мм в стенках боковых (I и II) вбить
         шканты (3), а в отверстия Ø5мм вкрутить
    дюбеля (1) стяжек-эксцентриков до
  упора в обод (рис. 2). Установить
  на стенку боковую левую (II) полки

силовые (V и VI) в сборе со стенками задними
       силовыми (III) и закрепить, поворачивая

      стяжки-эксцентрики (2) в полках силовых
         (V и VI) и стенках задних силовых

       (III) отверкой по
часовой стрелке

(рис. 2).

Фасады в состав корпуса
шкафа не входят и
заказываются отдельно.

* Фурнитура входит в комплект поставки фасада.
** Фурнитура входит в комплект поставки полки вехней.
*** Фурнитура входит в комплект поставки топа промежуточного.
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I-Стенка боковая правая
II-Стенка боковая левая
III-Стенка задняя силовая
IV-Стенка задняя
V-Полка силовая
VI-Полка
силовая под
петли
VII-Полка
центральная

           Положить стенки боковые (I и II), стенку заднюю силовую (III), полку силовую (V) и полку силовую под петли (VI) глухими отверстиями Ø15мм
вверх. В отверстия Ø15мм вставить стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий на торцах (рис. 1, 1а и 2). В отверстия

Ø5мм полки силовой (V) и полки силовой под петли (VI) вкрутить дюбеля (1) стяжек-эксцентриков до упора в обод. Соединить
        стенку заднюю силовую (III) с полкой силовой (V) и зафиксировать, поворачивая стяжки-

   эксцентрики (2) в стенке задней силовой (III) отверткой по часовой стрелке
     (рис. 1). Аналогичным  образом соединить полку силовую под петли
     (VI) со стенкой задней силовой (III).

         Вставить в пазы полок
         силовых (V и VI) стенку
         заднюю (IV) и задвинуть до
         упора. Присоединить к
       каркасу стенку боковую правую

(I) и закрепить, поворачивая стяжки-
эксцентрики (2) в полках
силовых (V и VI) и стенках задних
силовых (III) отверткой по часовой
стрелке (рис. 2). Перевернуть корпус шкафа задней cтенкой (IV) вверх.
Зафиксировать стенку заднюю  (IV) по периметру крепежными уголками c саморезами
(5) (рис. 3). Поставить шкаф вертикально. Положить полки центральные (VII) глухими
отверстиями вверх и легким  постукиванием запрессовать стяжки эксцентриковые (11)
(рис. 4, 4а). Во избежании повреждения стяжки, для запрессовки рекомендуется  использовать 
резиновый молоток, в случае его отсутствия, запрессовку прозводить через фальш-панель или брусок. 
В стенки боковые корпуса шкафа вкрутить дюбеля (12) стяжек эксцентриковых (рис. 5). Установить 
полки (VII) сверху, совместить пазы стяжек (11) с дюбелями (12) (рис. 5). При установке по полке не 
стучать! Затянуть эксцентрики (11) поворотом отвертки по часовой стрелке. Закрепить стенку заднюю 
(IV) к полке центральной (VII) саморезами (10) (рис. 3).
Для установки фасадов прикрутить ответные планки петель (9**), входящие в комплект фурнитуры 
фасада, к полке силовой под петли (VI) и стенкам боковым (I и II), а механизм открывания фасада (13*) 
- к стенкам боковым (I и II) (рис. 5).
Для установки корпуса шкафа на корпус тумбы в сборе с топом промежуточным, вставить в отверстия
в стенках боковых (I и II) корпуса шкафа стяжки-эксцентрики (2***), входящие в комплект поставки топа 
промежуточного , стрелкой в направлении отверстий на торцах.Установить корпус шкафа на топ 
промежуточный и зафиксировать, поворачивая стяжки-эксцентрики (2***) в стенках боковых отверткой 
по часовой стрелке (рис. 5). Для установки полки верхней на корпус шкафа, вставить в отверстия в

 стенках боковых корпуса шкафа стяжки-эксцентрики (2**), входящие в комплект поставки полки
  верхней, стрелкой в направлении отверстий на торцах. Установить на корпус шкафа полку верхнюю 
и зафиксировать, поворачивая стяжки-эксцентрики (2**) отверткой по часовой стрелке (рис.5).
Если корпус шкафа используется в составе композиции, при необходимости соседние корпуса можно 
стянуть между собой используя межсекционные стяжки (7) и винты (8). Для этого необходимо 
досверлить насквозь (сверлом Ø5мм) требуемые глухие отверстия Ø5мм, подкладывая в месте 
сверления фальш-панель или брусок. Со стороны одного корпуса вставить межсекционную стяжку (7), а
со стороны другого ввернуть в нее винт (8) и стянуть. Закрыть стяжки-эксцентрики заглушками (4), а 
неиспользуемые отверстия Ø5мм в стенках боковых (I и II) заглушками (6).

13*

1
1

1
1

1
11

3 3
3

3

3

3
3

3

V

III

2.

2
2

2

2

2

2
2

2

3

3 3
3

3
3

3

3 1

1
1
1

1
1

1

1

2
2
2

2

2

22
2

III

VI

IV

I

I
II

VI

III

III

IV

I

II

VI

VII

VII

III

V

IV

III

9*

9*

9*

9*

13*

13*

12

12

12

12

12

12

9*

9*
2**

2**

2**

2***

2***
2***

3.

5.

10
10

10
10

10

10

10
10

10
10

5

5

5
5

5
5

5

5



Модель "Версаль"

Корпус шкафа углового ВРШУ-145КП, ВРШУ-145КЛ

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

1 2 3 4 5

6 7 8 9* 10 11

I-Стенка боковая правая
II-Стенка боковая
III-Стенка задняя силовая
IV-Стенка задняя
V-Полка силовая
VI-Полка силовая
VII-Стенка центральная
VIII-Полка
центральная

Положить корпус шкафа задней стенкой (IV) вверх. Зафиксировать стенку 
заднюю (IV) по периметру крепежными уголками с саморезами (5) (рис. 3). 
Дополнительно  закрепить стенку заднюю (IV) к полке центральной (VIII) 
саморезами (10) (рис. 3).

Поставить шкаф вертикально.

Если корпус шкафа используется в составе композиции, при необходимости 
соседние корпуса можно стянуть между собой используя межсекционные 
стяжки (7) и винты (8). Для этого необходимо досверлить насквозь (сверлом 
Ø5мм) требуемые глухие отверстия Ø5мм, подкладывая в месте сверления 
фальш-панель или брусок. Со стороны одного корпуса вставить 
межсекционную стяжку (7), а со стороны другого ввернуть в нее винт (8) и 
стянуть.
   

В случае установки фасадов на корпус шкафа, прикрутить ответные планки 
петель (9**), входящие в комплект фурнитуры фасадов, к стенкам боковым (I и 
II) корпуса шкафа (рис. 4). В зависимости от вида и количества 
устанавливаемых  фасадов, ответные планки (9*) устанавливать в следующие 
отверстия:
-фасад ВРФ-71, ВРФС-71 (ВРФ-74, ВРФС-74) - группы отверстий (а) и (в), (г) и (е)
-фасад ВРФ-31 (ВРФ-34) - группы отверстий (д) и (е);
-фасад ВРФ-141, ВРФС-141 (ВРФ-144, ВРФС-144) - группы отверстий (а) и (е).

Закрыть стяжки-эксцентрики заглушками (4), а неиспользуемые отверстия 
Ø5мм в стенках боковых (I и II) заглушками (6).

Для установки корпуса шкафа на корпус тумбы в сборе с топом 
промежуточным , вставить в отверстия  в стенках боковых (I и II) корпуса шкафа 
стяжки-эксцентрики (2***), входящие в комплект поставки топа промежуточного, 
стрелкой в направлении отверстий на торцах. Установить корпус шкафа на топ 
промежуточный и зафиксировать, поворачивая стяжки-эксцентрики (2***) в 
стенках боковых (I и II) отверткой по часовой стрелке (рис. 4). Для установки 
антресоли на корпус шкафа, вставить в отверстия в стенках боковых (I и II) 
корпуса шкафа стяжки-эксцентрики (2**), входящие в комплект поставки 
антресоли, стрелкой в направлении отверстий на торцах. Установить на корпус 
шкафа антресоль и зафиксировать, поворачивая стяжки-эксцентрики (2**) 
отверткой по часовой стрелке (рис. 4).
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    Фасады в состав корпуса шкафа не входят и 
заказываются отдельно.

* Фурнитура входит в комплект поставки фасада.
** Фурнитура входит в комплект поставки антресоли.
*** Фурнитура входит в комплект поставки топа
промежуточного.
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Модель "Версаль"

Корпус шкафа углового ВРШУ-145КП, ВРШУ-145КЛ

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10 11

I-Стенка боковая правая
II-Стенка боковая
III-Стенка задняя силовая
IV-Стенка задняя
V-Полка силовая
VI-Полка силовая
VII-Стенка центральная
VIII-Полка центральная

Положить стенку боковую (II), стенку боковую правую (I), стенки задние силовые (III), полки силовые (V и VI), полку 
центральную  (VIII) и стенки центральные (VII) глухими отверстиями Ø15мм вверх. В отверстия Ø15мм вставить 
стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий на торцах (рис. 1 и 1а). В отверстия Ø5мм стенок
боковых (I и II) и полок силовых (V и VI) вкрутить дюбеля (1) стяжек-эксцентриков до упора в обод.
В отверстия Ø8мм стенок боковых (I и II) вбить шканты (3) (рис. 2). 
Соединить полки силовые (V и VI) со стенками задними силовыми (III) и зафиксировать,

поворачивая стяжки-эксцентрики (2) в стенках задних силовых (III)
отверткой по часовой стрелке (рис. 1). Присоединить к каждой
полке силовой (V и VI) в сборе со стенкой задней силовой (III)
стенку центральную  (VII) и зафиксировать, поворачивая
стяжки-эксцентрики (2) отверткой по
часовой стрелке (рис. 1).

Вставить в сквозные отверстия в 
полке центральной (VIII)  двойные 
дюбеля (11) стяжек-эксцентриков 
(рис. 1 и 1б). Соединить полку 
центральную  (VIII) с полками 
силовыми (V и VI) через стенки 
центральные (VII) и закрепить, 
поворачивая стяжки-эксцентрики (2) в 
стенках центральных  (VII) отверткой 
по часовой стрелке (рис. 1).

Прикрепить к образовавшемуся 
каркасу стенку боковую (II) и 
зафиксировать, поворачивая 
отверткой стяжки-эксцентрики (2) в 
стенках задних силовых (III), полках 
силовых (V и VI) и полке центральной 
(VIII) отверткой по часовой стрелке 
(рис. 2).

Вставить в пазы полок
силовых (V и VI) стенку заднюю (IV) и
задвинуть до упора (рис. 2). Присоединить к каркасу
стенку боковую правую (I) и зафиксировать, поворачивая
стяжки-эксцентрики (2) отверткой по часовой стрелке (рис. 2).

* Фурнитура входит в комплект поставки фасада.

Лист 1. Листов 2.
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Модель "Версаль"

Корпус шкафа углового ВРШУ-185К

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10 11

I-Стенка боковая правая
II-Стенка боковая
III-Стенка задняя силовая
IV-Стенка задняя
V-Полка силовая
VI-Полка силовая
VII-Стенка центральная
VIII-Полка центральная
IX-Полка центральная

    Фасады в состав корпуса шкафа не входят и 
заказываются отдельно.

* Фурнитура входит в комплект поставки фасада.
** Фурнитура входит в комплект поставки полки вехней.
*** Фурнитура входит в комплект поставки топа
промежуточного.

Положить корпус шкафа задней стенкой (IV) вверх. Зафиксировать стенку 
заднюю (IV) по периметру крепежными уголками с саморезами (5) (рис. 3). 
Дополнительно  закрепить стенку заднюю (IV) к полкам центральным саморезами 
(10) (рис. 3).

Поставить шкаф вертикально.

Если корпус шкафа используется в составе композиции, при необходимости 
соседние корпуса можно стянуть между собой используя межсекционные стяжки (7) 
и винты (8). Для этого необходимо досверлить насквозь (сверлом Ø5мм) требуемые 
глухие отверстия Ø5мм, подкладывая в месте сверления фальш-панель или брусок. 
Со стороны одного корпуса вставить межсекционную стяжку (7), а со стороны 
другого ввернуть в нее винт (8) и стянуть.
   

В случае установки фасадов на корпус шкафа, прикрутить ответные планки 
петель (9**), входящие в комплект фурнитуры фасада, к стенкам боковым (I и II) 
корпуса шкафа (рис. 4). В зависимости от вида и количества устанавливаемых 
фасадов, ответные планки (9*) устанавливать в следующие отверстия:
-фасад ВРФ-71, ВРФС-71 (ВРФ-74, ВРФС-74) - группы отверстий (а) и (в), (г) и (е);
-фасад ВРФ-31 (ВРФ-34) - группы отверстий (г) и (д);
-фасад ВРФ-181 (ВРФ-184) - группы отверстий (а), (в), (г), (е).

Закрыть стяжки-эксцентрики заглушками (4), а неиспользуемые отверстия 
Ø5мм в стенках боковых (I и II) заглушками (6).

Для установки корпуса шкафа на корпус тумбы в сборе с топом 
промежуточным , вставить в отверстия  в стенках боковых (I и II) корпуса шкафа 
стяжки-эксцентрики (2***), входящие в комплект поставки топа промежуточного, 
стрелкой в направлении отверстий на торцах. Установить корпус шкафа на топ 
промежуточный и зафиксировать, поворачивая стяжки-эксцентрики (2***) в стенках 
боковых (I и II) отверткой по часовой стрелке (рис. 4). Для установки полки верхней 
на корпус шкафа, вставить в отверстия в стенках боковых (I и II) корпуса шкафа 
стяжки-эксцентрики (2**), входящие в комплект поставки полки верхней, стрелкой в 
направлении отверстий на торцах. Установить на корпус шкафа полку верхнюю и 
зафиксировать, поворачивая стяжки-эксцентрики (2**) отверткой по часовой 
стрелке (рис. 4).
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Модель "Версаль"

Корпус шкафа углового ВРШУ-185К

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10 11

I-Стенка боковая правая
II-Стенка боковая
III-Стенка задняя силовая
IV-Стенка задняя
V-Полка силовая
VI-Полка силовая
VII-Стенка центральная
VIII-Полка центральная
IX-Полка центральная

Положить стенку боковую (II), стенку боковую правую (I), стенки задние силовые (III), полки силовые (V и VI), полки 
центральные (VIII и IX) и стенки центральные (VII) глухими отверстиями Ø15мм вверх. В отверстия Ø15мм вставить 
стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий на торцах (рис. 1 и 1а). В отверстия Ø5мм стенок
боковых (I и II) и полок силовых (V и VI) вкрутить дюбеля (1) стяжек-эксцентриков до упора в обод. В отверстия
Ø8мм стенок боковых (I и II) вбить шканты (3) (рис. 2). 
Соединить полки силовые (V и VI) со стенками задними силовыми (III) и

зафиксировать, поворачивая стяжки-эксцентрики (2) в стенках задних силовых (III)
отверткой по часовой стрелке (рис. 1). Присоединить к каждой полке силовой
(V и VI) в сборе со стенкой задней силовой (III) стенку
центральную  (VII) и зафиксировать, поворачивая
стяжки-эксцентрики (2) отверткой по
часовой стрелке (рис. 1).

Вставить в сквозные отверстия в 
полках центральных  (VIII и IX)  
двойные дюбеля (11) стяжек- 
эксцентриков  (рис. 1 и 1б). Соединить 
полки центральные (VIII и IX) с 
полками силовыми (V и VI) через 
стенки центральные (VII) и закрепить, 
поворачивая стяжки-эксцентрики (2) в 
стенках центральных  (VII) отверткой 
по часовой стрелке (рис. 1).

Прикрепить к образовавшемуся 
каркасу стенку боковую (II) и 
зафиксировать, поворачивая 
отверткой стяжки-эксцентрики (2) в 
стенках задних силовых (III), полках 
силовых (V и VI) и полках 
центральных  (VIII и IX) отверткой по 
часовой стрелке (рис. 2).

Вставить в пазы полок
силовых (V и VI) стенку заднюю (IV) и
задвинуть до упора (рис. 2). Присоединить к каркасу
стенку боковую правую (I) и зафиксировать, поворачивая
стяжки-эксцентрики (2) отверткой по часовой стрелке (рис. 2).

* Фурнитура входит в комплект поставки фасада.
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Модель "Версаль"

Корпус шкафа под аппаратуру ВРША-141.

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

В отверстия Ø8мм в стенках боковых (I и II) вбить шканты
         (3), а в отверстия Ø5мм вкрутить дюбеля (1) стяжек-
        эксцентриков  до упора в обод (рис. 2).
      Установить на стенку боковую левую
   (II) полку силовую (V) в сборе со
 стенкой задней силовой (III) и закрепить,
поворачивая стяжки-эксцентрики (2) в полке

силовой (V) и стенке задней силовой (III) отверткой по
    часовой стрелке (рис. 2). Присоединить к

       стенке боковой левой (II) царгу (VII) и
  зафиксировать, поворачивая
       стяжки-эксцентрики (2)
            отверткой по часовой

                стрелке
    (рис. 2).

           Положить стенки боковые (I и II), стенку заднюю силовую (III), полку силовую (V) и царгу (VII) глухими отверстиями Ø15мм вверх. В отверсти
Ø15мм вставить стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий на торцах (рис. 1, 1а и 2). В отверстия Ø5мм полки силово

 (V) вкрутить дюбеля (1) стяжек-эксцентриков  до упора в обод. Соединить стенку заднюю силовую (III) с полкой
силовой (V) и зафиксировать, поворачивая стяжки-эксцентрики (2) в стенке
     задней силовой (III) отверткой по часовой стрелке (рис. 1).

I-Стенка боковая правая
II-Стенка боковая левая
III-Стенка задняя силовая
IV-Стенка задняя
V-Полка силовая
VI-Полка центральная
VII-Царга

    Фасады в состав корпуса шкафа не
входят и заказываются отдельно.

* Фурнитура входит в комплект поставки фасада.
** Фурнитура входит в комплект поставки антресоли.
*** Фурнитура входит в комплект поставки топа
промежуточного. 1 2 3 4 5 6

7 8 9* 10 11 12

Вставить в пазы полки силовой
    (V) и  царги (VII) стенку заднюю (IV)
    и задвинуть до упора.Присоединить
    к каркасу стенку боковую правую
    (I) и закрепить, поворачивая стяжки-

эксцентрики (2) в полке силовой (V), стенке
задней силовой (III) и царге (VII)
отверткой по часовой стрелке
(рис. 2). Перевернуть корпус шкафа
задней cтенкой  вверх и зафиксировать
стенку заднюю  (IV) по периметру крепежными уголками c
саморезами (5) (рис. 3). Поставить шкаф вертикально.

Положить полку центральную  (VI) глухими отверстиями вверх и легким
постукиванием запрессовать стяжки эксцентриковые (11) (рис. 4, 4а). Во избежании
повреждения стяжки, для запрессовки рекомендуется  использовать резиновый
молоток, в случае его отсутствия, запрессовку прозводить через фальш-панель или брусок.
В стенки боковые корпуса шкафа вкрутить дюбеля (12) стяжек эксцентриковых (рис. 5). Установить 
полку (VI) сверху, совместить пазы стяжек (11) с дюбелями (12) (рис. 5). При установке по полке не 
стучать! Затянуть эксцентрики (11) поворотом отвертки по часовой стрелке. Закрепить стенку заднюю 
(IV) к полке центральной (VI) саморезами (10) (рис. 3).

Для установки фасада прикрутить ответные планки петель (9**), входящие в комплект фурнитуры 
фасада, к стенкам боковым корпуса шкафа (рис. 5).

Для установки корпуса шкафа на корпус тумбы в сборе с топом промежуточным, вставить в 
отверстия  в стенках боковых (I и II) корпуса шкафа стяжки-эксцентрики (2***), входящие в комплект 
поставки топа промежуточного , стрелкой в направлении отверстий на торцах. Установить корпус 
шкафа на топ промежуточный и зафиксировать, поворачивая стяжки-эксцентрики (2***) в стенках 
боковых отверткой по часовой стрелке (рис. 5). Для установки антресоли на корпус шкафа, вставить в 
отверстия в стенках боковых корпуса шкафа стяжки-эксцентрики (2**), входящие в комплект поставки 
антресоли, стрелкой в направлении отверстий на торцах. Установить на корпус шкафа антресоль и 
зафиксировать, поворачивая стяжки-эксцентрики (2**) отверткой по часовой стрелке (рис.5).

Если корпус шкафа используется в составе композиции, при необходимости соседние корпуса 
можно стянуть между собой используя межсекционные стяжки (7) и винты (8). Для этого необходимо 
досверлить насквозь (сверлом Ø5мм) требуемые глухие отверстия Ø5мм, подкладывая в месте 
сверления фальш-панель или брусок. Со стороны одного корпуса вставить межсекционную стяжку (7), 
а со стороны другого ввернуть в нее винт (8) и стянуть. Закрыть стяжки-эксцентрики заглушками (4), а 
неиспользуемые отверстия Ø5мм в стенках боковых (I и II) заглушками (6).
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Модель "Версаль"

Корпус шкафа под аппаратуру ВРША-181.

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

В отверстия Ø8мм в стенках боковых (I и II) вбить шканты
         (3), а в отверстия Ø5мм вкрутить дюбеля (1) стяжек-
        эксцентриков  до упора в обод (рис. 2).
      Установить на стенку боковую левую
 (II) полку силовую (V) в сборе со
 стенкой задней силовой (III) и

        закрепить, поворачивая стяжки-
эксцентрики (2) в полке силовой (V) и стенке
задней силовой (III) отверткой по часовой стрелке
       (рис. 2). Присоединить к стенке боковой

          левой (II) царгу (VII) и
    зафиксировать, поворачивая

стяжки-эксцентрики (2)
   отверткой по часовой

  стрелке (рис. 2).

           Положить стенки боковые (I и II), стенку заднюю силовую (III), полку силовую (V) и царгу (VII) глухими отверстиями Ø15мм вверх. В отверстия
Ø15мм вставить стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий на торцах (рис. 1, 1а и 2). В отверстия Ø5мм полки силовой

 (V) вкрутить дюбеля (1) стяжек-эксцентриков  до упора в обод. Соединить стенку заднюю силовую (III) с полкой
силовой (V) и зафиксировать, поворачивая стяжки-эксцентрики (2) в стенке
     задней силовой (III) отверткой по часовой стрелке (рис. 1).

I-Стенка боковая правая
II-Стенка боковая левая
III-Стенка задняя силовая
IV-Стенка задняя
V-Полка силовая
VI-Полка центральная
VII-Царга

    Фасады в состав корпуса шкафа не 
входят и заказываются отдельно.

* Фурнитура входит в комплект поставки фасада.
** Фурнитура входит в комплект поставки полки вехней.
*** Фурнитура входит в комплект поставки топа
промежуточного. 1 2 3 4 5 6

7 8 9* 10 11 12

Вставить в пазы полки
      силовой (V) и  царги (VII)
      стенку заднюю (IV) и
      задвинуть до упора.
     Присоединить к каркасу

стенку боковую правую (I) и
закрепить, поворачивая стяжки-
эксцентрики (2) в полке силовой (V),
стенке задней силовой (III) и царге (VII) отверткой по часовой стрелке
(рис. 2). Перевернуть корпус шкафа задней cтенкой (IV) вверх. Измерить длину
диагоналей корпуса, выровнять их и только после зафиксировать стенку заднюю  (IV) по
периметру крепежными уголками c саморезами (5) (рис. 3). Поставить шкаф вертикально.

Положить полки центральные (VI) глухими отверстиями вверх и легким  постукиванием 
запрессовать стяжки эксцентриковые (11) (рис. 4, 4а). Во избежании повреждения стяжки, для 
запрессовки рекомендуется   использовать резиновый молоток, в случае его отсутствия, запрессовку 
прозводить через фальш-панель или брусок. В стенки боковые корпуса шкафа вкрутить дюбеля (12) 
стяжек эксцентриковых (рис. 5). Установить полки (VI) сверху, совместить пазы стяжек (11) с дюбелями
(12) (рис. 5). При установке по полке не стучать! Затянуть эксцентрики (11) поворотом отвертки по 
часовой стрелке. Закрепить стенку заднюю (IV) к полке центральной (VI) саморезами (10) (рис. 3).

Для установки фасада прикрутить ответные планки петель (9**), входящие в комплект фурнитуры 
фасада, к стенкам боковым корпуса шкафа (рис. 5).

Для установки корпуса шкафа на корпус тумбы в сборе с топом промежуточным, вставить в 
отверстия  в стенках боковых (I и II) корпуса шкафа стяжки-эксцентрики (2***), входящие в комплект 
поставки топа промежуточного , стрелкой в направлении отверстий на торцах. Установить корпус 
шкафа на топ промежуточный и зафиксировать, поворачивая стяжки-эксцентрики (2***) в стенках 
боковых отверткой по часовой стрелке (рис. 5). Для установки полки верхней на корпус шкафа, 
вставить в отверстия в стенках боковых корпуса шкафа стяжки-эксцентрики (2**), входящие в комплект 
поставки полки верхней, стрелкой в направлении отверстий на торцах. Установить на корпус шкафа 
полку верхнюю и зафиксировать, поворачивая стяжки-эксцентрики (2**) отверткой по часовой стрелке 
(рис.5).

Если корпус шкафа используется в составе композиции, при необходимости соседние корпуса 
можно стянуть между собой используя межсекционные стяжки (7) и винты (8). Для этого необходимо 
досверлить насквозь (сверлом Ø5мм) требуемые глухие отверстия Ø5мм, подкладывая в месте 
сверления фальш-панель или брусок. Со стороны одного корпуса вставить межсекционную стяжку (7), 
а со стороны другого ввернуть в нее винт (8) и стянуть. Закрыть стяжки-эксцентрики заглушками (4), а 
неиспользуемые отверстия Ø5мм в стенках боковых (I) заглушками (6).

2

2

2 2
2

2

2

2
2

2

2

2

1
1

1
1

1
1

1
1

1
11

1
3 3

3 3

3 3
3

3

3

3
3

3

1

5
5

5 5

5

5
5

5

11

11

11
11

11

12

12

12

12

12

12

9*

9*

9*

9*

2**

2**
2**

2***
2***

2***

III

V V

III

IV

VII

II

I

IV

VII

III

I

II

VI

VI

VI

V

III

I
II

VII

IV

VI

1.

1а.

III

3.

2.

4.

4а.

5.

10
10

10
10 10

10
10

10
10

10
2

2
2

2

2

2
2

2

2

2



Модель "Версаль"

Корпус шкафа радиусного ВРШР-101, ВРШР-141

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

I-Стенка боковая правая
II-Стенка боковая левая
III-Стенка задняя силовая
IV-Стенка задняя
V-Полка силовая верхняя
VI-Полка силовая нижняя

        Сборка корпуса шкафа показана на примере корпуса ВРШР-101. Сборка корпуса шкафа ВРШР-141
    производится аналогично.
        Положить стенки боковые правую и левую (I и II), стенки задние силовые (III) и полки
    силовые верхнюю и нижнюю (V и VI) глухими отверстиями Ø15мм вверх. В
    отверстия Ø15мм вставить стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в
    направлении отверстий на торцах (рис. 1 и 1а). В отверстия Ø5мм
    полок силовых (V и VI) вкрутить дюбеля (1) стяжек-эксцентриков до
    упора в обод. Соединить стенки задние силовую (III) с полками
    силовыми (V и VI) и зафиксировать, поворачивая стяжки-эксцентрики
    (2) в стенках задних силовых (III) отверткой по часовой стрелке (рис. 1).

  В отверстия Ø8мм в стенках боковых (I и II) вбить шканты (3), а в
отверстия Ø5мм вкрутить дюбеля (1) стяжек-эксцентриков до упора в обод

(рис. 2). Установить на стенку боковую левую (II) полки силовые (V и VI)
        в сборе со стенками задними силовыми (III) и закрепить,

        поворачивая стяжки-эксцентрики (2) в полках силовых
       (V и VI) и стенках задних силовых (III) отверткой по

      часовой стрелке (рис. 2). Вставить в пазы полок
    силовых (V и VI) стенку заднюю (IV) и
    задвинуть до упора. Присоединить к
    каркасу стенку боковую правую (I)
    и закрепить, поворачивая
    стяжки-эксцентрики (2) в полках
    силовых (V и VI) и стенках задних
    силовых (III) отверткой по часовой
    стрелке (рис. 2).

Перевернуть корпус шкафа задней cтенкой (IV) вверх и зафиксировать стенку 
заднюю (IV) по периметру крепежными уголками c саморезами (5) (рис. 3).

   Поставить шкаф вертикально.
   В случае установки в корпус шкафа ВРШР-141 полки центральной (ВРЦР-31П,
ВРЦР-31Л) или полки стеклянной (ВРЦР-31ПС, ВРЦР-31ЛС)  фурнитуру,
предназначеннную  для крепления полки, устанавливать в отверстия в стенках
боковых (I) корпуса шкафа, помеченные (х) (рис. 4). Установку полок 
осуществлять согласно соответствующей схеме сборки (входит в комплект 
поставки полки).

     Если корпус шкафа используется в составе композиции, при 
необходимости соседние корпуса можно стянуть между собой, используя 
межсекционные стяжки (7) и винты (8). Для этого необходимо досверлить 
насквозь (сверлом Ø5мм) требуемые глухие отверстия Ø5мм, подкладывая в 
месте сверления фальш-панель или брусок. Со стороны одного корпуса 
вставить межсекционную стяжку (7), а со стороны другого ввернуть в нее 
винт (8) и стянуть.
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9*

Для установки корпуса шкафа на корпус тумбы, вставить в отверстия  в 
стенках боковых (I и II) корпуса шкафа стяжки-эксцентрики (2***), входящие в 
комплект поставки корпуса тумбы, стрелкой в направлении отверстий на торцах. 
Установить корпус шкафа на корпус тумбы и зафиксировать, поворачивая 
стяжки-эксцентрики (2***) в стенках боковых отверткой по часовой стрелке (рис. 
4 и 5).

Для установки антресоли (для ВРШР-101) или полки верхней (ВРШР-141) на 
корпус шкафа вставить в отверстия в стенках боковых корпуса шкафа стяжки- 
эксцентрики (2**), входящие в комплект поставки антресоли (для ВРШР-101) или 
полки верхней (для ВРШР-141), стрелкой в направлении отверстий на торцах. 
Установить на корпус шкафа антресоль или полку верхнюю и зафиксировать, 
поворачивая стяжки-эксцентрики (2**) отверткой по часовой стрелке (рис. 4 и 5).

    Полка центральная, полка стеклянная и 
фасад в состав корпуса шкафа не входят и 
заказываются отдельно.

* Фурнитура входит в комплект поставки фасада.
** Фурнитуры входит в комплект поставки 
антресоли или полки верхней.
*** Фурнитура входит в комплект
поставки тумбы радиусной.

 В случае установки фасадов на корпус шкафа, прикрутить ответные планки 
петель (9**), входящие в комплект фурнитуры фасада, к стенке боковой (I) 
корпуса шкафа (рис. 4 и 5).

Закрыть стяжки-эксцентрики заглушками (4), а неиспользуемые отверстия 
Ø5мм в стенках боковых (I и II) заглушками (6).
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Модель "Версаль"
Полка верхняя ВРПВ-41, ВРПВ-91. Полка верхняя угловая ВРПУ-41, ВРПУ-71КП, ВРПУ-71КЛ. 
Полка верхняя радиусная ВРПР-31П, ВРПР-31Л. Полка верхняя гардероба ВРПГ-41, ВРПГ-91.

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

1 2 3 4

I - Полка верхняя

I

Сборка и установки полки верхней показана на примере полки верхней 
ВРПВ-91, остальные полки собираются и устанавливаются аналогичным 
образом.
Положить полку верхнюю (I) на ровную поверхность, отверстиями вверх. В 

отверстия диаметром Ø5мм вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков (1) до 
упора в обод, а в отверстия Ø8мм вбить шканты (3) (рис. 1). 
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I
2.Перед установкой полки верхней (I) на корпус шкафа, вставить в отверстия 

стенок боковых корпуса шкафа стяжки-эксцентрики (2) (рис. 2). Установить 
полку верхнюю (I) на корпус шкафа и закрепить, поворачивая 
стяжки-эксцентрики (2) отверткой по часовой стрелке. Закрыть 
стяжки-эксцентрики (2) заглушками (4).

5* 6*

* Фурнитура входит в комплект поставки полки верхней угловой ВРПУ-41.

При установке полки верхней угловой ВРПУ-41 на корпус шкафа углового в 
составе композиции, соседние корпуса можно стянуть между собой. Для этого 
необходимо выровнять положение соседних корпусов между собой и 
зафиксировать их, установив крепежную пластину (5*) на линию стыка двух 
верхних полок и закрепив ее саморезами (6*) (рис. 3).

3. 6* (8шт)6* (8шт)

5* 5*

ВРПВ-41

ВРПУ-41

ВРПВ-41



Модель "Версаль"
Полка стеклянная ВРПЦ-41С, ВРПЦ-91С, ВРПЦ-41УС, ВРЦР-31ПС, ВРЦР-31ЛС

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

1б

I - Полка центральная

Сборка и установки полки стеклянной показана на примере полки стеклянной ВРПЦ-91С, остальные полки устанавливаются аналогичным 
образом.

1а

I

1.

В отверстия Ø5мм стенок боковых корпуса шкафа вкрутить винты полкодержателей (1а) так, чтобы между шляпкой винта полкодержателя 
(1а) и боковиной шкафа был зазор приблизительно 2мм (рис. 1).

Установить полку стеклянную (I) на полкодержатели (1) (рис. 1).

Между полкой стеклянной и стенкой боковой шкафа вставить фиксирующую скобу полкодержателя (1б) так, чтобы паз скобы (1б) совпал с 
винтом (1а) (рис. 2).

Зафиксировать полку стеклянную (I), завернув винты полкодержателей (1а) до упора.

1а

1а

1а

1б

1а

2.

I

ВРПЦ-41С

ВРПЦ-41УС

ВРЦР-31ПС

ВРЦР-31ЛС

ВРПЦ-91С



Модель "Версаль"
Полка центральная ВРПЦ-41, ВРПЦ-91, ВРПЦ-41У, ВРЦР-31П, ВРЦР-31Л

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

1 2

I - Полка центральная

I

Сборка и установки полки центральной показана на примере полки 
центральной ВРПЦ-91, остальные полки собираются и устанавливаются 
аналогичным  образом.
Положить полку центральную  (I) на ровную поверхность, отверстиями 

вверх и легким постукиванием запрессовать стяжки эксцентриковые (1) (рис. 
1, 1а и 1б). Во избежании повреждения стяжки, для запрессовки 
рекомендуется  использовать резиновый молоток, в случае его отсутствия, 
запрессовку производить через фальш-панель или брусок.

1. 1

1

1

1
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2

2

I

2.

В стенки боковые корпуса шкафа вкрутить дюбеля (2) стяжек 
эксцентриковых  (рис. 2). Установить полку центральную сверху, совместив 
пазы стяжек (1) с дюбелями (2) (рис.2). При установке по полке не стучать. 
Затянуть стяжки эксцентрики (1) поворотом отвертки по часовой стрелке. 
Закрепить заднюю стенку корпуса шкафа, к полке центральной, 

саморезами (3) (рис. 3), предварительно произведя разметку.

1
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Модель "Версаль"
Проставка под ручку-кнопку ВРРП-1

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

2

1

Проставка под ручку-кнопку ВРРП-1 устанавливается между 
фасадом ящика и ручкой-кнопкой (рис.1). Вместо винта входящего в 
комплект поставки ручки, использовать винт (2) из комплекта 
поставки проставки под ручку-кнопку. 
Установить ручку и проставку под ручку-кнопку (1) на фасад 

ящика и зафиксировать винтом (2) (рис. 1).

1.

1 2
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Модель "Версаль"
Ручка ВРР-1,  ВРР-2

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

* Фурнитура входит в комплект поставки ручки ВРР-2.

1* 2*

2

1

Ручка ВРР-1 устанавливается на ящики (рис.1).

1.

1 2

I

2*

2*

1*

2.

Ручка ВРР-2 устанавливается на фасады (рис.2).



Модель "Версаль"
Ручка ВРР-3

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

2

1

Ручка ВРР-1 устанавливается на ящики (рис.1). 
Установить ручку (1) на фасад ящика и зафиксировать 
винтом (2) (рис. 1).

1.

1 2



Модель "Версаль"

Светильник ВРСВ-1, ВРСВ-2

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

* Фурнитура входит в комплект светильника.

1 2* 3 4* 5* 6

Определить согласно дизайн-проекту тип 
и место устанавлиавемых светильников.
На внутренней стороне царги антресоли 

сделать предварительную  разметку для 
установки крепежных кронштейнов (2*) 
светильника (1). Расстояние между 
кронштейнами (2*) должно быть порядка 
250мм для светильника ВРСВ-1 и 500мм для 
светильника ВРСВ-2. Кронштейны (2*) 
устанавливать симметрично относительно 
центра царги (рис. 1).
Установить крепежные кронштейны (2*) 

светильника на внутренную сторону царги 
антресоли согласно разметки и 
зафиксировать саморезами (3) (рис. 1 и 2).

Определить схему включения светильников  в сеть. Предусмотрено 2 варианта:
а). Подключение каждого светильника непосредственно в розетку или 

"удлинитель".
б). Подключение светильников к единому проводу.

Для варинта "а" в задней стенке антресоли просверлить отверстия Ø8мм с 
межцентровым расстоянием 8..12мм (рис. 3 и 3а). Вставить в отверстие в стенке 
задней шнур питания с вилкой (6) и подключить к светильнику (1). Неиспользуемые 
контакты на светильнике (1) закрыть заглушкой (4*). Установить светильник (1) в 
кронштейны  (2*) на царге антресоли (рис. 1 и 2). Установить заднюю стенку и полку 
верхнюю анресоли (рис. 3). Аналогичным  образом установить остальные 
светильники. Подключить каждый светильник к сети.

В случае подключения по варианту  "б" подключить шнур (5*) к светильнику (1), а неиспользуемые контакты на 
светильнике (1) закрыть заглушкой (4*). Установить светильник  в кронштейны на внутренней стороне царги антресоли 
(рис. 1 и 2). В задней стенке антресоли со стороны шнура питания (5*) просверлить отверстие Ø8мм  (рис. 4 и 4а). 
Шнур питания (5*) вывести из корпуса антресоли через отверстие в задней стенке (рис. 4). Аналогичным образом 
установить остальные светильники. Соединить выводы от светильников единым проводом и подключить к сети.

   !!! Работы по установки светильника должны выполняться специалистом, 
имеющим доступ для работы с электроустановками до 1000 V !!! 
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2.

3.

4.

3а.

4а.
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1

1

1
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2*
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5*
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5*

Установка 
светильника 
ВРСВ-1

Установка 
светильника ВРСВ-2

   !!! Запрещается оставлять светильник 
включенным без присмотра длительное 

время !!!











Модель "Версаль"
Топ промежуточный ВРТ-41, ВРТ-41П, ВРТ-41Л, ВРТ-91, ВРТ-91П, ВРТ-91Л, 

ВРТ-71КП, ВРТ-71КЛ

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

1 2 3 4 5
I - Топ промежуточный

IСборка топа показана на примере топа промежуточного ВРТ-91, остальные 
топы собираются аналогичным образом.
Положить топ (I) на ровную поверхность. Вбить с обоих сторон шканты (3) и 

цанговые футорки (5) в соответствующие отверстия (рис. 1). 
Примечание: шканты и цанговые футорки вбивать строго в 

соответствии с рис. 1! 
Вкрутить в футорки (5) дюбеля (1) стяжек-эксцентриков, до упора в обод 

(рис. 1).
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3

2

2

2

2
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2
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1
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1
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1
3

1 3

I

М6

2.
Вставить в отверстия стенок боковых, корпуса тумбы, стяжки-эксцентрики 

(2), стрелкой в направлении отверстий на торцах (рис. 2). Установить топ (I) 
на корпус тумбы и зафиксировать, поворачивая стяжки-эксцентрики (2) 
отверткой по часовой стрелке.

Перед установкой корпуса шкафа на топ промежуточный (I), вставить в 
отверстия стенок боковых корпуса шкафа стяжки-эксцентрики (2) (рис. 2). 
Установить корпус шкафа на топ промежуточный (I) и закрепить, поворачивая 
стяжки-эксцентррики (2) отверткой по часовой стрелке. Закрыть 
стяжки-эксцентрики (2) заглушками (4).



Модель "Версаль"
Фасад ВРФ-31,  ВРФ-71, ВРФ-91, ВРФ-131, ВРФ-131, ВРФ-141, ВРФ-181.

 Фасад стеклянный ВРФС-71, ВРФС-91, ВРФС-131, ВРФС-141

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

1 2 3 4 5* 6*

I - Фасад (фасад стеклянный)

4

I

4

4

4

2

2

6*

6*

5*

Сборка фасада показана на примере фасада ВРФ-71, 
остальные фасады собираются аналогичным образом.

Вставить петли (2) в отверстия фасада и закрепить 
саморезами (4). В фасаде ВРФ-181 применяются четыре 
петли.
Ответные планки петель закрепить на соответствующей 

боковой стенке корпуса шкафа или тумбы, имеющимися 
при них винтами.  
Закрепить ручку (5*) при помощи винтов (6*).
Навесить и отрегулить фасад (см. инструкцию по 

регулировке дверей).
Взять полоску самоклеящихся амортизаторов (3). 

Отделить от полоски каждый кружочек и наклеить в углы 
на внутренней стороне фасада, со стороны установки 
винтов (6*) (рис. 1) или напротив силовых полок, в 
зависимости от того на какой корпус шкафа 
устанавливается  фасад. На фасад ВРФ-181 наклеиваются 
четыре амортизатора.

1. 3

3

* Фурнитура входит в комплект поставки ручки ВРР-2.

Ручка в состав фасада не входит и заказывается отдельно.
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Модель "Версаль"
Фасад ВРФ-32, ВРФ-35,  ВРФ-72, ВРФ-92, ВРФ-132, ВРФ-132, ВРФ-142, ВРФ-182.

 Фасад стеклянный ВРФС-72, ВРФС-92, ВРФС-132, ВРФС-142

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

1 2 3 4 5* 6*

I - Фасад (фасад стеклянный)

4

I

4

4

4

2

2

6*

6*

5*

Сборка фасада показана на примере фасада ВРФ-71, 
остальные фасады собираются аналогичным образом.

Вставить петли (2) в отверстия фасада и закрепить 
саморезами (4). В фасаде ВРФ-181 применяются четыре 
петли.
Ответные планки петель закрепить на соответствующей 

боковой стенке корпуса шкафа или тумбы, имеющимися 
при них винтами.  
Закрепить ручку (5*) при помощи винтов (6*).
Навесить и отрегулить фасад (см. инструкцию по 

регулировке дверей).
Взять полоску самоклеящихся амортизаторов (3). 

Отделить от полоски каждый кружочек и наклеить в углы 
на внутренней стороне фасада, со стороны установки 
винтов (6*) (рис. 1) или напротив силовых полок, в 
зависимости от того на какой корпус шкафа 
устанавливается  фасад. На фасад ВРФ-181 наклеиваются 
четыре амортизатора.

1. 3

3

* Фурнитура входит в комплект поставки ручки ВРР-2.

Ручка в состав фасада не входит и заказывается отдельно.
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Модель "Версаль"
Фасад ВРФ-33. Фасад стеклянный ВРФС-33.

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

* Фурнитура входит в комплект поставки ручки 
ВРР-2.

1 2 3 4

5* 6*
I - Фасад (фасад стеклянный)

Сборка фасада показана на примере фасада ВРФ-33, 
сборка фасада ВРФС-33 производится аналогичным 
образом.

Вставить петли (2) в отверстия фасада (I) и закрепить 
саморезами (4) (рис. 1).
Ответные планки петель закрепить на центральной полке 

корпуса шкафа, имеющимися при них винтами.  
Закрепить на фасаде (I) ручку (5*) при помощи винтов 

(6*) (рис. 1).

Прикрепить кронштейны  крепления механизмов 
открывания дверей (7**) к фасаду (I) при помощи саморезов 
(10**) (рис. 1).
Установить механизмы открывания дверей (8**) на 

стенках боковых корпуса шкафа при помощи саморезов (9*).

Навесить и отрегулировать  фасад (см. инструкцию по 
регулировке дверей). Открыть фасад (I) и закрепить 
механизмы открывания (8**) на кронштейнах (7**) винтами 
(11**) (рис. 2 и 3). Отрегулировать  усилие открывания 
фасада (I) при помощи регулировочного винта (рис. 3а).

 Взять полоску самоклеящихся амортизаторов (3). 
Отделить от полоски каждый кружочек и наклеить в углы на 
внутренней стороне фасада (I) (рис. 1).

* * Фурнитура входит в состав комплекта 
фурнитуры механизмов открывания дверей вниз
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усилия открытия

2.
3.
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Ручка в состав фасада не входит и 
заказывается отдельно.



Модель "Версаль"
Фасад ВРФ-34,  ВРФ-74, ВРФ-144, ВРФ-184.

 Фасад стеклянный ВРФС-74, ВРФС-144

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

1 2 3 4 5* 6*

I - Фасад (фасад стеклянный)

4

I

4

4

4

2

2

6*

6*

5*

Сборка фасада показана на примере фасада ВРФ-71, 
остальные фасады собираются аналогичным образом.

Вставить петли (2) в отверстия фасада и закрепить 
саморезами (4). В фасаде ВРФ-181 применяются четыре 
петли.
Ответные планки петель закрепить на соответствующей 

боковой стенке корпуса шкафа или тумбы, имеющимися 
при них винтами.  
Закрепить ручку (5*) при помощи винтов (6*).
Навесить и отрегулить фасад (см. инструкцию по 

регулировке дверей).
Взять полоску самоклеящихся амортизаторов (3). 

Отделить от полоски каждый кружочек и наклеить в углы 
на внутренней стороне фасада, со стороны установки 
винтов (6*) (рис. 1) или напротив силовых полок, в 
зависимости от того на какой корпус шкафа 
устанавливается  фасад. На фасад ВРФ-181 наклеиваются 
четыре амортизатора.

1. 3

3

* Фурнитура входит в комплект поставки ручки ВРР-2.

Ручка в состав фасада не входит и заказывается отдельно.
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Модель "Версаль"
Фасад радиусный ВРФР-71

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

* Фурнитура входит в комплект поставки ручки ВРР-2.

1 2 3 4 5* 6*
I - Фасад радиусный

4

I

4

4

4

2

2

6*

6*

5*

Вставить петли (2) в отверстия фасада и закрепить 
саморезами (4). 
Ответные планки  (1) петель закрепить на 

соответствующей боковой стенке корпуса шкафа или 
тумбы, имеющимися при них винтами.  
Закрепить ручку (5*) при помощи винтов (6*).
Навесить и отрегулить фасад (см. инструкцию по 

регулировке дверей).
Взять полоску самоклеящихся амортизаторов (3). 

Отделить от полоски каждый кружочек и наклеить в углы 
на внутренней стороне фасада, со стороны установки 
винтов (6*) (рис. 1).

1.

3

3

Ручка в состав фасада не входит и заказывается отдельно.



Модель "Версаль"
Фасад радиусный стеклянный ВРФР-71C

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

* Фурнитура входит в комплект поставки ручки ВРР-2.

1 2 3 4 5* 6*
I - Фасад радиусный

4

I

4

4

4

2

2

6*

6*

5*

Вставить петли (2) в отверстия фасада и закрепить 
саморезами (4). 
Ответные планки  (1) петель закрепить на 

соответствующей боковой стенке корпуса шкафа или 
тумбы, имеющимися при них винтами.  
Закрепить ручку (5*) при помощи винтов (6*).
Навесить и отрегулить фасад (см. инструкцию по 

регулировке дверей).
Взять полоску самоклеящихся амортизаторов (3). 

Отделить от полоски каждый кружочек и наклеить в углы 
на внутренней стороне фасада, со стороны установки 
винтов (6*) (рис. 1).

1.

3

3

Ручка в состав фасада не входит и заказывается отдельно.
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Модель "Версаль"
Фасад с витражом ВРФВ-33.

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

* Фурнитура входит в комплект поставки ручки 
ВРР-2.

1 2 3 4

5* 6*
I - Фасад с витражом

Вставить петли (2) в отверстия фасада (I) и закрепить 
саморезами (4) (рис. 1).
Ответные планки петель закрепить на центральной полке 

корпуса шкафа, имеющимися при них винтами.  
Закрепить на фасаде (I) ручку (5*) при помощи винтов 

(6*) (рис. 1).

Прикрепить кронштейны  крепления механизмов 
открывания дверей (7**) к фасаду (I) при помощи саморезов 
(10**) (рис. 1).
Установить механизмы открывания дверей (8**) на 

стенках боковых корпуса шкафа при помощи саморезов (9*).

Навесить и отрегулировать  фасад (см. инструкцию по 
регулировке дверей). Открыть фасад (I) и закрепить 
механизмы открывания (8**) на кронштейнах (7**) винтами 
(11**) (рис. 2 и 3). Отрегулировать  усилие открывания 
фасада (I) при помощи регулировочного винта (рис. 3а).

 Взять полоску самоклеящихся амортизаторов (3). 
Отделить от полоски каждый кружочек и наклеить в углы на 
внутренней стороне фасада (I) (рис. 1).

* * Фурнитура входит в состав комплекта 
фурнитуры механизмов открывания дверей вниз
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3а.

Ручка в состав фасада не входит и 
заказывается отдельно.



Модель "Версаль"
Фасад с витражом левый ВРФВ-71Л, ВРФВ-91Л, ВРФВ-131Л, ВРФВ-141Л.
Фасад с витражом правый ВРФВ-71П, ВРФВ-91П, ВРФВ-131П, ВРФВ-141П.

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

1 2 3 4 5* 6*

I - Фасад с витражом

4

I

4

4

4

2

2

6*

6*

5*

Сборка фасада показана на примере фасада с 
витражом левого ВРФВ-71Л, остальные фасады 
собираются аналогичным образом.

Вставить петли (2) в отверстия фасада и закрепить 
саморезами (4). 

Ответные планки петель закрепить на соответствующей 
боковой стенке корпуса шкафа или тумбы, имеющимися 
при них винтами.  
Закрепить ручку (5*) при помощи винтов (6*).
Навесить и отрегулить фасад (см. инструкцию по 

регулировке дверей).
Взять полоску самоклеящихся амортизаторов (3). 

Отделить от полоски каждый кружочек и наклеить в углы 
на внутренней стороне фасада, со стороны установки 
винтов (6*) (рис. 1) или напротив силовых полок, в 
зависимости от того на какой корпус шкафа 
устанавливается фасад. 

1. 3

3

* Фурнитура входит в комплект поставки ручки ВРР-2.

Ручка в состав фасада не входит и заказывается отдельно.

ВРФВ-71Л

ВРФВ-91Л
ВРФВ-131Л

ВРФВ-141Л

ВРФВ-71П

ВРФВ-91П
ВРФВ-131П

ВРФВ-141П



производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

1 2 3 4 5* 6*

4

I

4

4

4

2

2

6*

6*

5*

Сборка фасада показана на примере фасада с 
витражом левого ВРФВ-72Л, остальные фасады 
собираются аналогичным образом.

Вставить петли (2) в отверстия фасада и закрепить 
саморезами (4).

Ответные планки петель закрепить на соответствующей 
боковой стенке корпуса шкафа или тумбы, имеющимися 
при них винтами.  

Закрепить ручку (5*) при помощи винтов (6*).
Навесить и отрегулить фасад (см. инструкцию по 

регулировке дверей).
Взять полоску самоклеящихся амортизаторов (3). 

Отделить от полоски каждый кружочек и наклеить в углы 
на внутренней стороне фасада, со стороны установки 
винтов (6*) (рис. 1) или напротив силовых полок, в 
зависимости от того на какой корпус шкафа 
устанавливается фасад.

1. 3

3

* Фурнитура входит в комплект поставки ручки ВРР-2.

Ручка в состав фасада не входит и заказывается отдельно.

I - Фасад с витражом

ВРФВ-72Л

ВРФВ-92Л
ВРФВ-132Л

ВРФВ-142Л

ВРФВ-72П

ВРФВ-92П
ВРФВ-132П

ВРФВ-142П

Модель "Версаль"
Фасад с витражом левый ВРФВ-72Л, ВРФВ-92Л, ВРФВ-132Л, ВРФВ-142Л.
Фасад с витражом правый ВРФВ-72П, ВРФВ-92П, ВРФВ-132П, ВРФВ-142П.



производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

1 2 3 4 5* 6*

I - Фасад с витражом

4

I

4

4

4

2

2

6*

6*

5*

Сборка фасада показана на примере фасада с 
витражом левого ВРФВ-74Л, остальные фасады 
собираются аналогичным образом.

Вставить петли (2) в отверстия фасада и закрепить 
саморезами (4).

Ответные планки петель закрепить на соответствующей 
боковой стенке корпуса шкафа или тумбы, имеющимися 
при них винтами.  

Закрепить ручку (5*) при помощи винтов (6*).
Навесить и отрегулить фасад (см. инструкцию по 

регулировке дверей).
Взять полоску самоклеящихся амортизаторов (3). 

Отделить от полоски каждый кружочек и наклеить в углы 
на внутренней стороне фасада, со стороны установки 
винтов (6*) (рис. 1) или напротив силовых полок, в 
зависимости от того на какой корпус шкафа 
устанавливается фасад.

1. 3

3

* Фурнитура входит в комплект поставки ручки ВРР-2.

Ручка в состав фасада не входит и заказывается отдельно.

ВРФВ-74Л

ВРФВ-144Л

ВРФВ-74П

ВРФВ-144П

Модель "Версаль"
Фасад с витражом левый ВРФВ-74Л, ВРФВ-144Л.
Фасад с витражом правый ВРФВ-74П, ВРФВ-144П.
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Модель "Версаль"
Ящик ВРЯ-1В, ВРЯ-11В, ВРЯ-2В.

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

Лист 1. Листов 1.

1 2 3 4 5

1076 8 9

     Сборка ящика показана на примере ящиков ВРЯ-1В и ВРЯ-2В. Сборка ящика ВРЯ-11В производится
       аналогично сборке ящика ВРЯ-1В. Положить стенки боковые ящика (II) и фасад ящика (I)

 на чистую ровную поверхность глухими отверстиями вверх (рис. 1). В глухие
        отверстия Ø8мм стенок боковых ящика (II) забить шканты (1). В глухие
    отверстия Ø5мм фасада ящика (I) забить цанговые футорки (9) (рис.1).

       Соединить одну стенку боковую ящика (II) со стенкой задней ящика (IV) и
        стенкой передней ящика (III) и закрепить, завернув стяжки директа (2) с
   помощью шестигранного  ключа (10) (рис. 2). Вставить в пазы стенки
     задней ящика (IV) и стенки передней ящика (III) дно ящика (V) и
         задвинуть до упора. Установить вторую стенку боковую

       ящика (II) и зафиксировать, завернув стяжки директа
   (2) с помощью шестигранного ключа (10)
     (рис. 2). Присоединить к корпусу ящика
        фасад ящика (I) и закрепить, завернув
       винты (8) через сквозные отверстия в

         стенке передней ящика (III) в цанговые
         футорки (9) (рис. 3 и 4). Закрыть

      стяжики директа (2)
заглушками (6).

11* 12*
I-Фасад ящика
II-Стенка боковая ящика
III-Стенка передняя ящика
IV-Стенка задняя ящика
V-Дно ящика
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II

5.

5

Разъединить
   направляющие (5),

       в выдвинутом
       положении нажав на
фиксаторы направляющих (5) и

выдвинуть узкую планку до полного
освобождения
       (рис. 5). 

1
1

1
1

1
1

9

9
               Установить 
        узкие планки

           направляющих (5) на
    боковые стенки ящика

       (рис. 3 для ящика ВРЯ-2В и рис. 4
для ящика ВРЯ-1В) и закрепить саморезами (4) через вертикальные
   пазы в направляющих  (5) в заранее просверленные отверстия в
     боковых стенках ящика (II) (рис. 3, 4 и 3а). Перед окончательной
    фиксацией выровнять направляющие (5) параллельно нижней кромке
  ящика, так, чтобы саморез (4) находился примерно по середине
вертикального  паза на направляющих (5).

        Установить ответные планки направляющих (5). В случае установки
    ящика ВРЯ-2В в корпус тумбы задвинуть подвижную часть направляющей (5)  до упора. 

              Через прямоугольные окна в подвижной части направляющей закрепить ответную планку (5)
    двумя евровинтами (3) и двумя саморезами (4) к стенке боковой тумбы (рис. 6, 6а и 6б). В
    случае установки ящика ВРЯ-1В или ВРЯ-11В в корпус шкафа, выдвинуть подвижную часть
    направляющей (5) до упора вперед и зафиксировать направляющую (5) двумя евровинтами
    (3) (рис. 7 и 6б).

Установить ящик в корпус тумбы или шкафа, аккуратно (не прилагая чрезмерных усилий
       совместив планки направляющих  (5), установленных на ящике, с подвижными частями
       ответных планок направляющих  (5), установленных на стенках боковых тумбы или шкафа,
       и задвинув назад, сначала до срабатывания фиксаторов, а затем до упора (рис. 8). При
       необходимости отрегулировать положение
       ящиков относительно  корпуса тумбы или
       шкафа. Для этого необходимо выдвинуть

      ящик вперед до упора, ослабить
           саморезы (4), проходящие через

   вертикальные пазы в
    планках направляющих
     (5). Выставить

             требуемое
положение ящика,

    затянуть саморезы (4) и
 зафиксировать дополнительно
 планки направляющих (5), ввернув
 саморезы (4) (рис. 8 и 8а).
   Взять полоску самоклеящихся

амортизаторов  (7). Отделить от полоски
  каждый кружочек и наклеить по два
  кружочков на каждую стенку боковую (по четыре

 на ящик) (рис. 8 и 8б). 
  Установить ручку (11*) на фасад ящика (I) и закрепить
 винтом (12*).

6.

7.

Ручка в состав ящика не входит и 
заказывается отдельно.

* - Фурнитура входит в комплект 
поставки ручки.
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Модель "Версаль"
Ящик ВРЯ-3В, ВРЯ-4В

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

Лист 2. Листов 2.

1 2 3 4 5

1076 8 9 11* 12*

Установить ответные планки направляющих (5). В 
случае установки ящика ВРЯ-2В в корпус тумбы задвинуть 
подвижную часть направляющей (5)  до упора. Через 
прямоугольные окна в подвижной части направляющей 
закрепить ответную планку (5) двумя евровинтами (3) и 
двумя саморезами (4) к стенке боковой тумбы (рис. 7, 7а и 
7б). В случае установки ящика ВРЯ-1В или ВРЯ-11В в 
корпус шкафа, выдвинуть подвижную часть направляющей 
(5) до упора вперед и зафиксировать направляющую (5) 
двумя евровинтами (3) (рис. 8 и 7б).

Установить ящик в корпус тумбы или шкафа,
аккуратно (не прилагая чрезмерных усилий совместив планки
направляющих  (5), установленных на ящике, с подвижными
частями ответных планок направляющих (5), установленных
на стенках боковых тумбы или шкафа, и задвинув назад,
сначала до срабатывания фиксаторов, а затем до упора
(рис. 9). При необходимости отрегулировать положение
ящиков относительно  корпуса тумбы или шкафа. Для этого
необходимо выдвинуть ящик вперед до упора, ослабить
саморезы (4), проходящие через вертикальные пазы в
планках направляющих  (5). Выставить требуемое
положение ящика, затянуть саморезы (4) и зафиксировать
дополнительно  планки направляющих (5), ввернув
саморезы (4) (рис. 9 и 9а).

I-Фасад ящика
II-Стенка боковая ящика
III-Стенка передняя ящика
IV-Стенка задняя ящика
V-Дно ящика
VI-Стяжка ящика

13 14

Ручка в состав ящика не входит и заказывается отдельно.
* - Фурнитура входит в комплект поставки ручки.

Взять полоску самоклеящихся амортизаторов
(7). Отделить от полоски каждый кружочек и
наклеить по два кружочков на каждую стенку
боковую (по четыре на ящик) (рис. 9 и 9б).

Установить ручку (11*) на фасад ящика (I) и
закрепить винтом (12*).
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Модель "Версаль"
Ящик ВРЯ-3В, ВРЯ-4В

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

Лист 1. Листов 2.

1 2 3 4 5

1076 8 9 11* 12*

4.

5

Разъединить
направляющие (5), в выдвинутом
положении нажав на фиксаторы
направляющих (5) и выдвинуть узкую планку до 
полного освобождения (рис. 4).

Установить узкие планки направляющих
(5) на боковые стенки ящика (рис. 5 для ящика

ВРЯ-3В и рис. 6 для ящика ВРЯ-4В) и закрепить
саморезами (4) через вертикальные пазы в направляющих

(5) в заранее просверленные отверстия в боковых стенках ящика
 (II) (рис. 5, 6 и 5а). Перед окончательной фиксацией выровнять

   направляющие (5) параллельно  нижней кромке ящика, так, чтобы саморез (4)
   находился примерно по середине
   вертикального  паза на
   направляющих (5).

Положить стенки боковые ящика (II), стенку заднюю ящика (IV), стенку переднюю ящика (III), стяжку ящика (VI) и фасад ящика (I) на чистую 
ровную поверхность глухими отверстиями вверх (рис. 1). В глухие отверстия Ø8мм стенок боковых ящика (II), стенки задней ящика (IV) и стенки 
передней ящика (III) забить шканты (1). В глухие отверстия Ø5мм фасада ящика (I) забить цанговые футорки (9) (рис.1). В глухие отверстия Ø5мм 
в стенке задней ящика (VI) и стенке передней ящика (III) вкрутить дюбеля (13) стяжек-эксцентриков до упора в обод. В отверстия Ø15мм в стяжке 
ящика (VI) вставить стяжки-эксцентрики (14), стрелкой в направлении отверстий на торцах (рис. 1 и 1а).

Соединить царгу ящика (VI) со стенкой передней (III) и стенкой задней ящика (IV) и зафиксировать, поворачивая стяжки-эксцентрики (14) 
отверткой по часовой стрелке (рис. 2). Соединить одну стенку боковую ящика (II) со стенкой задней ящика (IV) и стенкой передней ящика (III) и 
закрепить, завернув стяжки директа (2) с помощью шестигранного  ключа (10) (рис. 3). Вставить в пазы стенки задней ящика (IV) и стенки 
передней ящика (III) дно ящика (V) и задвинуть до упора. Установить вторую стенку боковую ящика (II) и зафиксировать, завернув стяжки

директа (2) с помощью шестигранного  ключа (10) (рис. 3). Присоединить к корпусу ящика фасад
         ящика (I) и закрепить, завернув винты (8) через сквозные отверстия в стенке передней ящика (III)

в цанговые футорки (9) (рис. 5 и 6). Закрыть стяжики директа (2) заглушками (6).

5а.
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4

I-Фасад ящика
II-Стенка боковая ящика
III-Стенка передняя ящика
IV-Стенка задняя ящика
V-Дно ящика
VI-Стяжка ящика
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Ручка в состав ящика не входит и заказывается отдельно.
* - Фурнитура входит в комплект поставки ручки.
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Модель "Версаль"
Боковина декоративная ВРБД-210.

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

1 32

Положить декоративную боковину (I) на чистую и ровную 
поверхность отверстиями вверх. В отверстия Ø5мм запрессовать, 
легкими ударами молотка, разжимные муфты (2) (рис. 1). 2

1.

2

2 2

2 2

2 2

1 1

1 1

2.

В отверстия Ø8мм основания, с установленным 
на него шкафом, забить шканты (1) (рис. 2).

 

3

3

3
3

I

3.

Досверлить отверстия, отмеченные знаком " * ", в боковых стенках корпуса 
шкафа (рис. 3). сверлом Ø5мм насквозь, обязательно подкладывая под 
место сверления фальш-панель или брусок.
Установить декоративную боковину (I) на основание, совместив шканты в 

основании с отверстиями на нижнем торце декоративной боковины (рис. 3).
Закрепить декоративную боковину (I), ввернув винты (3) через отверстия в 

боковой стенке корпуса шкафа  в разжимную муфту (2) декоративной 
боковины (I) (рис. 3). При закручивании винтов (3) не прилагать чрезмерных 
усилий.

 

*

*

*

*

1 1

1 1

4.

В отверстия Ø8мм верхней полки забить шканты (1) (рис. 4). 
Установить верхнюю полку на декоративную боковину (I) и 
корпус шкафа, совместив шканты в верхней полке с 
отверстиями на верхнем торце декоративной боковины (рис. 4). 
Закрепить верхнюю полку на корпусе шкафа (см. сх. сборки на 
полки верхние). 

 

I

I

I - Боковина декоративная

I
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Модель "Версаль"
Боковина промежуточная ВРБП-210.

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

1 32

Положить промежуточную боковину (I) на чистую и ровную поверхность как 
показано. В отверстия Ø5 мм легкими ударами молотка запрессовать разжимные 
муфты (2). Перевернуть промежуточную боковину (I) и запрессовать разжимные 
муфты (2) в отверстия Ø5 мм с обратной стороны (рис. 1).

1.

2

2

1 1

2.

Забить шканты (1) в отверстия Ø8 мм основания 
с установленным на него корпусом шкафа (рис. 2).

 

33

3 3

3.

Отверстия в боковых стенках соединяемых корпусов шкафов, отмеченные знаком " * ", 
досверлить сверлом Ø5 мм насквозь, обязательно подкладывая под место сверления фальш-панель 
или брусок (рис. 3).
Установить промежуточную боковину (I) на основание, совместив шканты в основании с 

отверстиями на нижнем торце промежуточной боковины (I) (рис. 3).
Закрепить промежуточную боковину (I), ввернув винты (3) через отверстия в боковых стенках 

корпуса шкафа в разжимные муфты (2) промежуточной боковины (I) (рис. 3). При закручивании 
винтов (3) не прилагать чрезмерных усилий. Установить соседний корпус шкафа на основание и 
закрепить промежуточную боковину (I) аналогичным образом.  

*

*

1 1

4.

В отверстия Ø8 мм верхней полки забить шканты (1) (рис. 
4). Установить верхнюю полку на промежуточную боковину (I) и 
корпуса соединяемых шкафов, совместив шканты в верхней 
полке с отверстиями на верхнем торце промежуточной 
боковины (I) (рис. 4). Закрепить верхнюю полку на корпусах 
соединяемых шкафов (см. сх. сборки на полки верхние). 

 

2

2

I

I

I

I

I - Боковина промежуточная
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Модель "Версаль"
Карниз ВРК-45, ВРК-45П, ВРК-45Л, ВРК-45Ц, ВРК-90, ВРК-90П, ВРК-90Л, ВРК-90Ц, 

ВРК-135, ВРК-135Ц, ВРК-180, ВРК-180Ц

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

1

3,5х25
полусфера

2.

2а.

Сборка карниза показана на примере установки карниза ВРК-180. Установка остальных карнизов производится аналогичным образом.

Сделать предварительную разметку в планке карниза (I) для сверления отверстий под саморезы (1), в соответствии с местами их установки 
(рис.1). 
Просверлить, согласно разметки, сквозные отверстия сверлом Ø4,5...5 мм в планках, обязательно подкладывая при этом под планку карниза 

(I) фальш-панель или брусок.

Установить карниз в соответствии с рис. 2 и 2а. и выровнять с сопрягаемыми карнизами, и 
только после этого закрепить саморезами (1).

1

1

1

1

1

1

1
1

1.

I

I - Планка карниза

I

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com






Модель "Версаль"
производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

1* 3**2*

* - Фурнитура входит в комплект поставки корпусов.
** - Фурнитура входит в комплект поставки основания 

ВРШО-135.
*** - Фурнитура входит в комплект поставки оснований 

ВРШО-45П, ВРШО-45Ц, ВРШО-90П, ВРШО-90Ц.

1*

1*

1*1*

1*1*

1*

1*
2*

2*

2*2*

2*2*

2*

2*

1*

2*

2. 2а.

ВРШО-45

ВРШО-45П

ВРШО-45Л

ВРШО-45Ц

ВРШО-90

ВРШО-90П

ВРШО-90Л

ВРШО-90Ц

ВРШО-135

ВРШО-135Ц

ВРШО-180

ВРШО-180Ц

В случае использования в композиции оснований ВРШО-45П, ВРШО-45Л, ВРШО-45Ц, ВРШО-90П, ВРШО-90Л 
или ВРШО-90Ц, их необходимо скрепить между собой, согласно дизайн-проекту, крепежными пластинами (4***) и 
саморезами (5***) (рис. 1 и 1а).

4*** 5***

4***
4***

4***
4***

4***

5***

1.

1а.

Сборка основания показана на примере основания ВРШО-135. Сборка остальных оснований производится аналогичным образом.

Установить основание (I) на опоры согласно дизайн-проекту. Устранить качание основания (I), выкручивая регулируемые опоры через 
сквозные отверстия в основании (I). Для регулировки необходимо использовать отвертку с плоским шлицем и длиной не менее 100мм. Закрыть 
отверстия для регулировки заглушками (6). 

В зависимости от дизайна композиции, забить в необходимые отверстия Ø8 мм шканты (2*), а в отверстия Ø5мм 
вкрутить дюбеля (1*) стяжек-эксцентриков до упора в обод (рис. 2 и 2а). Установить корпуса шкафов на основание (I) 
согласно дизайн-проекту и зафиксировать стяжками-эксцентриками (см. сх. сборки корпусов шкафов). 
Неиспользуемые отверстия Ø5мм и Ø8мм закрыть заглушками (3**) и (6) (только для ВРШО-135).

6

ВРШО-45Л (ВРШО-90Л)

ВРШО-45Ц (ВРШО-90Ц)

ВРШО-45П (ВРШО-90П)

I

I - Основание

5***
5***

5***

5***

5***

5***

5***
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Модель "Версаль"
Полка верхняя ВРПВ-45, ВРПВ-45П, ВРПВ-45Л, ВРПВ-45Ц, ВРПВ-90, ВРПВ-90П, ВРПВ-90Л, ВРПВ-90Ц, 

ВРПВ-135, ВРПВ-135Ц, ВРПВ-180, ВРПВ-180Ц

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

1 32

    В случае использования в композиции полок верхних ВРПВ-45П, ВРПВ-45Л, ВРПВ-45Ц, ВРПВ-90П, ВРПВ-90Л или ВРПВ-90Ц, их необходимо 
скрепить между собой, согласно дизайн-проекту, крепежными пластинами (8**) и саморезами (7**) (рис. 1 и 1а).
    Верхняя полка устанавливается только после монтажа всех декоративных и промежуточных боковин.
    Сборка полки верхней показана на примере полки верхней ВРПВ-135. Сборка остальных полок верхних производится аналогичным образом. 
Определить согласно дизайн-проекту, на какую группу корпусов будет устанавливаться полка верхняя (I). Положить полку верхнюю (I)  на 
чистую ровную поверхность глухими отверстиями вверх.В зависимости от дизайна композиции, забить в необходимые отверстия Ø8 мм шканты 
(2), а в отверстия Ø5 мм вкрутить дюбеля (1) стяжек-эксцентриков до упора в обод (рис. 2 и 2а). Для полки верхней ВРПВ-135 неиспользуемые 
отверстия Ø5 и Ø8 закрыть заглушками (5*) и (6*).

    Установить полку верхнюю (I) на композицию шкафов, предварительно вставив в отверстия Ø15 мм в стенках боковых корпуса шкафа 
стяжки-эксцентрики (3), стрелкой в направлении отверстий на торцах (рис. 2 и 2а). Зафиксировать полку верхнюю (I), поворачивая 
стяжки-эксцентрики (3) отверткой по часовой стрелке (рис. 2). Закрыть стяжки-эксцентрики (3) заглушками (4).
Установить на полку верхнюю (I) требуемые согласно дизайн-проекту карнизы (см. сх. сборки на карнизы). При необходимости карнизы можно 
установить до установки верхней полки на композицию.

1
1

1

1
1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3
3

3

3

1 2
2

1 2 2
1

1 2

2

4

2.

2а.

2.
2а.

ВРПВ-45

1
1

2
2

2 2

2

ВРПВ-45П

ВРПВ-45Л

ВРПВ-45Ц

ВРПВ-90

ВРПВ-90П

ВРПВ-90Л

ВРПВ-90Ц

ВРПВ-135

ВРПВ-135Ц

ВРПВ-180

ВРПВ-180Ц

1.
1а.

* - Фурнитура входит в комплект поставки верхней полки ВРПВ-135.
** - Фурнитура входит в комплект поставки верхних полок ВРПВ-45П, ВРПВ-45Ц, ВРПВ-90П, ВРПВ-90Ц.

6* 7** 8**

8**
8**

8** 8**

8**

7**

5*

7**
7**

7**
7**ВРПВ-45Л

(ВРПВ-90Л)

ВРПВ-45Ц
(ВРПВ-90Ц)

ВРПВ-45П
(ВРПВ-90П)

I

I
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производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

I-Фасад ящика
II-Стенка боковая ящика
III-Стенка передняя ящика
IV-Стенка задняя ящика
V-Дно ящика
VI - Стяжка ящика

12.

5

Разъединить направляющие (5), в выдвинутом положении нажав на 
фиксаторы направляющих  (5) и выдвинуть узкую планку до полного 
освобождения (рис. 13). 

Установить узкие планки направляющих  (5) на боковые стенки ящиков и 
закрепить саморезами (4) через вертикальные пазы в направляющих (5) в 
заранее просверленные отверстия в боковых стенках ящика (II) (рис. 13 и 13а). 
На рис. 13 показана установка направляющих  на ящик ВРСТ-205-90, установка 
направляющих  на остальные ящики производится аналогичным образом.

Перед окончательной  фиксацией выровнять направляющие (5) параллельно 
нижней кромке ящика, так, чтобы саморез (4) находился примерно по середине 
вертикального  паза на направляющих (5).

Соединить стяжку ящика (VI) со
стенками передней (III) и задней
(IV) ящика ВРСТ-205-110 (ВРСТ-175-110) и
зафиксировать, поворачивая стяжки-эксцентрики (2) в стяжке
ящика (IV) отверткой по часовой стрелке (рис. 7).

Соединить одну стенку боковую ящика (II) со стенкой
задней ящика (IV) и стенкой передней ящика (III) и закрепить,
завернув стяжки директа (2) с помощью шестигранного
ключа (10) (рис. 9, 10 и 11). Вставить в пазы стенки задней ящика (IV) и стенки
передней ящика (III) дно ящика (V) и задвинуть до упора. Установить вторую
стенку боковую ящика (II) и зафиксировать, завернув стяжки директа (2) с помощью 
шестигранного  ключа (10) (рис. 9, 10 и 11). Повторить операцию для всех ящиков.

Присоединить к корпусам ящиков фасады ящиков (I) и закрепить, завернув
винты (8) через сквозные отверстия в стенке передней ящика (III) в цанговые
футорки (9) (рис. 13). Закрыть стяжики директа (2) заглушками (6), а эксцентриковые стяжки на 
ящике ВРСТ-205-110 (ВРСТ-175-110) заглушками (7).

В глухие отверстия Ø8мм стенок боковых ящиков (II) забить шканты (1) 
(рис. 9, 10 и 11). В глухие отверстия Ø5мм фасадов ящиков (I) забить 
цанговые футорки (9) (рис. 8). В отверстия Ø15мм стяжки ящика (VI) 
вставить стяжки-эксцентрики (13), стрелкой в направлении отверстий на 
торцах (рис. 7 и 7а). В глухие отверстия Ø8 на стенке передней (III) и стенке 
задней (IV) ящика ВРСТ-205-110 (ВРСТ-175-110) вбить шканты (1), а в

глухие отверстия Ø5мм вкрутить дюбеля (3) стяжек-
эксцентриков  до упора в обод (рис. 7).

8.7.

9.

10.
11.

13.

1 2 4 5

10

6

8 9 11* 12*

3

13

Установить ручку (11*) на фасады ящиков (I) и закрепить винтом (12*) (рис. 
13). На фасад ящика ВРСТ-205-110 (ВРСТ-175-110) устанавливается две ручки.

7

Ручки в состав ящиков не входит и заказываются отдельно.
* - Фурнитура входит в комплект поставки ручки.

13 13

13

1

1

1

1 3

3 9

9

9

9

2

2

2

2

2

2

2

2

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

11*

12*

4

4

4

4

4

4

5

5

5

4

VI

III

IV

III

IV

II

II

I

V

V
V

III

IV

III

IV

II

II

IIII

VI

III

IV

II

II
V

I

7а.

VI

13а.

Ящик 
ВРСТ-205-90

Ящик 
ВРСТ-205-100

Ящик 
ВРСТ-205-110 

(ВРСТ-175-110)

Модель "Версаль-Кабинет"
Стол ВРСТ-205, ВРСТ-205Э, ВРСТ-175, ВРСТ-175Э

Лист 3. Листов 4.

Сборка ящиков:

8

8

9

9



Модель "Версаль-Кабинет"
Стол ВРСТ-205, ВРСТ-205Э, ВРСТ-175, ВРСТ-175Э

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

1

3

2

6 74 5

I-Столешница
II-Стенка боковая наружная (левая)
III-Стенка боковая внутренняя (левая)
IV-Стенка боковая внутренняя (правая)
V-Стенка боковая наружная (правая)
VI-Стенка задняя
VII-Панель передняя
VIII-Основание
IX-Ящик (ВРСТ-205-90)
X-Ящик (ВРСТ-205-100)
XI-Ящик (ВРСТ-205-110, ВРСТ-175-110)

Установить стенки боковые наружные (II и V) и внутренние (III и IV) в 
сборе со стенками задними (VI) на основания (VIII) и зафиксировать, 
поворачивая стяжки-эксцентрики (3) отверткой по часовой стрелке (рис. 5).

Установить тумбы стола на предпологаемое 
меcто установки стола согласно дизайн 
проекту. Во избежании повреждения стола 
перемещать стол в дальнейшем запрещается!

Положить панель переднюю (VII) глухими отверстиями вверх. В 
отверстия Ø15мм вставить стяжки-эксцентрики (3) стрелкой в 
направлении отверстий на торцах (рис. 5). В боковины внутренние (III и 
IV) вбить шканты (2) и вкрутить дюбеля (1) стяжек-эксцентриков до 
упора в обод (рис. 5).

Установить столешницу 
(I) на каркас стола и 
зафиксировать, поворачивая 
стяжки-эксцентрики (3) 
отверткой по часовой 
стрелке (рис. 6).
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Соединить панель переднюю (VII) с двумя 
тумбами стола и зафиксировать, 
поворачивая стяжки-эксцентрики (3) в 
панели передней (VII) отверткой по часовой 
стрелке (рис. 5).
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Лист 2. Листов 4.



Модель "Версаль-Кабинет"
Стол ВРСТ-205, ВРСТ-205Э, ВРСТ-175, ВРСТ-175Э

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

1* 3*2* 4 5

I-Столешница
II-Стенка боковая наружная (левая)
III-Стенка боковая внутренняя (левая)
IV-Стенка боковая внутренняя (правая)
V-Стенка боковая наружная (правая)
VI-Стенка задняя
VII-Панель передняя
VIII-Основание
IX-Ящик (ВРСТ-205-90)
X-Ящик (ВРСТ-205-100)
XI-Ящик (ВРСТ-205-110, ВРСТ-175-110)

Установить ответные планки направляющих  (2*). Выдвинуть подвижную часть направляющих (2*) до упора, и зафиксировать направляющие 
(2*) евровинтами (1*). (рис. 14 и 14а).
В случае необходимости устранить качание стола, выкручивая регулируемые опоры отверткой с тонким плоским жалом через сквозные 

отверстия в основании (VIII).
Закрыть стяжки-эксцентрики в корпусе стола заглушками (4), а сквозные отверстия Ø8мм в основании заглушками (5).

Установить ящики (IX, X и XI) в корпус стола, аккуратно (не прилагая чрезмерных усилий) совместив планки
направляющих  (2*), установленных  на ящике, с подвижными частями ответных планок направляющих (2*), 
установленных  на стенках боковых корпуса стола, и задвинув назад, сначала до срабатывания фиксаторов, а затем 
до упора (рис. 15). При необходимости отрегулировать  положение ящиков (IX, X и XI) относительно корпуса стола. 
Для этого необходимо выдвинуть ящик вперед до упора, ослабить саморезы (3*), проходящие через вертикальные 
пазы в планках направляющих  (2*). Выставить требуемое положение ящика, затянуть саморезы (3*) и 
зафиксировать дополнительно  планки направляющих  (2*), ввернув саморезы (3*) (рис. 15 и 15а).

* Фурнитура входит в комплект фурнитуры ящиков.
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Модель "Версаль-Кабинет"
Стол ВРСТ-205, ВРСТ-205Э, ВРСТ-175, ВРСТ-175Э

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

1 32 6 74 5

I-Столешница
II-Стенка боковая наружная (левая)
III-Стенка боковая внутренняя (левая)
IV-Стенка боковая внутренняя (правая)
V-Стенка боковая наружная (правая)
VI-Стенка задняя
VII-Панель передняя
VIII-Основание
IX-Ящик (ВРСТ-205-90)
X-Ящик (ВРСТ-205-100)
XI-Ящик (ВРСТ-205-110, ВРСТ-175-110)

Сборка стола показана на примере стола ВРСТ-205 (ВРСТ-205Э). Сборка стола ВРСТ-175 (ВРСТ-175Э) производится аналогичным образом.

Положить столешницу  (I) и основание (VIII) на чистую ровную поверхность
глухими отверстиями вверх. В отверстия Ø8мм вбить шканты (2) (рис. 1, 1а и 2). 
В отверстия Ø5мм основания (VIII) вкрутить дюбеля (1) стяжек-
эксцентриков  до упора в обод (рис. 2). В отверстия Ø8мм столешницы
(I) вбить цанговые футорки (4). Вкрутить в цанговые
футорки (4) дюбеля (5) стяжек-эксцентриков
до упора в обод (рис. 1 и 1а).

Положить стенки задние (VI), стенки боковые наружные (II 
и V) и внутренние (III и IV) на чистую ровную поверхность 
глухими отверстиями вверх (рис. 3 и 4). В отверстия Ø15мм  
вставить стяжки-эксцентрики (3) стрелкой в направлении 
отверстий на торцах (рис. 3, 4 и 3а). В отверстия Ø5мм в 
стенках боковых наружних (II и V) и внутренних (III и IV) 
вкрутить дюбеля (1) стяжек-эксцентриков до упора в обод, а в 
отверстия Ø8мм вбить шканты (2) (рис. 3 и 4).

Соединить одну стенку заднюю (VI) со стенкой 
боковой наружной (левой) (II) и внутренней 
(левой) (III), а вторую со стенкой боковой 
наружной (правой) (V) и внутренней (правой) (IV) 
и зафиксировать, поворачивая стяжки- 
эксцентрики (3) в стенках задних (VI) отверткой по 
часовой стрелке (рис. 3 и 4).

Сборка корпуса стола:
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Модель "Версаль-Кабинет"
Шкаф для холодильника ВРШФ-81, ВРШФ-81Э

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

Лист 2. Листов 3.

I-Столешница
II-Стенка боковая
III-Основание
IV-Стенка центральная
V-Стенка задняя силовая
VI-Царга
VII-Фасад малый
VIII-Фасад

1

Установить каркас шкафа на основание (III) и закрепить, поворачивая стяжки-эксцентрики (3) отверткой по часовой 
стрелке (рис. 3).
Установить направляющие (12в) выдвижной корзины на левую стенку боковую (II) и зафиксировать, завернув евровинты 

(15) в заранее просверленные отверстия в стенке боковой (II) (рис. 3 и 3а).
К правой стенке боковой (II) прикрутить ответные планки петель (8б), 

входящими в комплект евровинтами (рис. 4).
Установить столешницу  (I) на корпус стола и закрепить, поворачивая 

стяжки-эксцентрики (3) отверткой по часовой стрелке (рис. 4).
Выдвинуть подвижные части направляющих (12в) выдвижной корзины 

вперед до упора. Установить корзину (12б) на направляющие (12в), 
совместив пазы в П-образных кронштейнах  на корзине (12б) с подвижными 
частями направляющих  (12в) (рис. 4 и 4а), так, чтобы крючок на подвижной 
части направляющей вошел в зацепление с выступом на П-образном 
кронштейне (рис. 4б). 

Положить фасад (VIII) и фасад малый (VII) на чистую ровную 
поверхность глухими отверстиями вверх. К фасаду (VIII) прикрепить 
петли (8а) саморезами (13) (рис. 5).
На фасад малый (VII) установить кронштейны (12а) крепления 

фасада выдвижной корзины (рис. 5). Крепление  производить 
саморезами (16) через вертикальные пазы в кронштейне (12а) в 
заранее просверленные отверстия в фасаде малом (VII) (рис. 5 и 
5а). Перед окончательным  креплением выровнять положение 
кронштейна (12а) относительно  фасада (VII), так, чтобы саморез 
(16) находился примерно по середине вертикального паза в 
кронштейне (12а).
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Ручки в состав шкафа не входят и 
заказываются отдельно .

* Фурнитура входит в состав ручки



Модель "Версаль-Кабинет"
Шкаф для холодильника ВРШФ-81, ВРШФ-81Э

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

1

3

2

8б 94 5

Лист 3. Листов 3.

Произвести установку фасада малого (VI) на выдвижную корзину (12б). Для этого на крепежных пластинах выдвижной корзины (12б) выкрутить 
центральный винт, так чтобы расстояние от его шляпки до крепежной пластины было 10..13мм. Боковые винты вкрутить до упора (рис. 6а). 
Навесить фасад малый (VI) на выдвижную корзину (12б), совместив пазы в кронштейнах фасада (12а) с выступающими винтами на выдвижной 
корзине (12б) (рис. 6б). Фиксацию фасада малого (VI) производить путем закручивания центральных  и выкручиванием боковых винтов на 
выдвижной корзине (12б) (рис. 6в). При необходимости отрегулировать  положение фасада малого (VI) относительно корпуса шкафа. Угловое 
положение фасада (VI) и его "вылет" регулируются винтами на выдвижной корзине (12б). В случае необходимости отрегулировать вертикальное 
положение фасада малого (VI) ослабить саморезы (16) кронштейна крепления фасада (12а), выставить требуемое положение фасада малого (VI), 
затянуть саморезы (16) и дополнительно  зафиксировать каждый кронштейн (12а) саморезом (16) (рис. 6в).

I-Столешница
II-Стенка боковая
III-Основание
IV-Стенка центральная
V-Стенка задняя силовая
VI-Царга
VII-Фасад малый
VIII-Фасад

8а 10 11

12б 12в 13 14 15 16

76

12а 17* 18*

Навесить и отрегулировать  фасад (VIII) 
(см. инструкцию по регулировке дверей) 
(рис. 7).

Взять полоску самоклеящихся 
амортизаторов  (14). Отделить от полоски 
каждый кружочек и наклеить в углы на 
внутренней стороне фасада (VIII) и 
фасада малого (VII) со стороны стенки 
центральной (IV) (рис. 7). На каждый 
фасад наклеивается по два кружочка.

Установить шкаф согласно 
дизайн-проекта. При необходимости 
устранить качание шкафа, выкручивая 
реугируемые опоры отверткой с тонким 
плоским жалом через сквозные отверстия 
в основании (III).

Закрыть стяжки-эксцентрики (3) в 
корпусе шкафа заглушками (9), 
неиспользуемые отверстия Ø5мм 
заглушками (10), а отверстия Ø8мм 
заглушками (11).

Установить ручки (17) на фасады (VII и 
VIII). К фасаду малому (VII) ручку (17) 
крепить винтами (19), а к фасаду (VIII) 
винтами (18*).
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Ручки в состав шкафа не входят и 
заказываются отдельно .

* Фурнитура входит в состав ручки



Модель "Версаль-Кабинет"
Шкаф для холодильника ВРШФ-81, ВРШФ-81Э

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

Лист 1. Листов 3.

Положить стенки боковые (II), стенку центральную  (IV), стенку заднюю силовую (V) и царги (VI) на чистую ровную поверхность глухими 
отверстиями Ø15мм вверх. В отверстия Ø15мм вставить стяжки-эксцентрики (3) стрелкой в направлении отверстий на торцах (рис. 1 и 1а). В 
глухие отверстия Ø5мм в стенках боковых (II) и стенках центральных  (IV) вкрутить дюбеля (1) стяжек-эксцентриков до упора в обод, а в глухие 
отверстия Ø8мм вбить шканты (2).

I-Столешница
II-Стенка боковая
III-Основание
IV-Стенка центральная
V-Стенка задняя силовая
VI-Царга
VII-Фасад малый
VIII-Фасад

Соединить одну стенку боковую (II) со стенкой задней силовой (V) и зафиксировать, поворачивая стяжки-эксцентрики (3) в стенке задней 
силовой (V) отверткой по часовой стрелке (рис. 1). Вставить в отверстия Ø8мм в длинном торце стенки задней силовой (V) шканты (7) и болты 
двойные (6) стяжек-эксцентриков  (рис. 1 и 1б). Зафикисировать болты двойные (6) поворотом стяжек-эксцентриков (3) отверткой по часовой 
стрелке. Присоединить в стенке задней силовой (V) стенку центральную  (IV) и царги (VI) и зафиксировать, поворачивая стяжки-эксцентрики (3) в 
стенке задней силовой (V) и царгах (VI) отверткой по часовой стрелке (рис. 1). Присоединить к образовавшемуся каркасу вторую стенку боковую 
(II) и закрепить, поворачивая стяжки-эксцентрики (3) в царгах отверткой по часовой стрелке (рис. 1).

Положить основание (III) и столешницу 
(I) на чистую ровную поверхность глухими 
отверстиями вверх. В отверстия Ø5мм в 
основании (I)  вкрутить дюбеля (1) 
стяжек-эксцентриков  до упора в обод (рис. 
2). В отверстия Ø8мм в столешнице (I) 
вбить цанговые футорки (4) и вкрутить в 
них дюбеля (5) стяжек-эксцентриков до 
упора в обод (рис. 2 и 2а). В отверстия 
Ø8мм в столешнице (I) и основании (III) 
вбить шканты (2) (рис. 2).
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Ручки в состав шкафа не входят и 
заказываются отдельно .

* Фурнитура входит в состав ручки
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